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Cable Conversor Aisens A115-0873/ VGA Macho/ HDMI

Hembra - Jack 3.5 Hembra - MicroUSB / 20cm/ Negro
Ref.: AIS-CAB A115-0873 P/N: A115-0873

Detalle del producto

Cable Conversor Aisens A115-0873

Descripcion:

Cable conversor de SVGA y audio a HDMI, con conector HDMI hembra en un extremo y conectores D-sub HDB15 macho, Jack 3.5

hembra y USB MicroB hembra en el otro.

Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el
monitor por cuestiones de compatibilidad.

Soporta HDCP 1.1

Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para la salida de la sefial HDMI. Resolucion de
hasta 1080P.

No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play
NOTA: En caso de que la sefial HDMI se debilite y resulte en una pantalla negra, se recomienda conectar el conector USB MicroB

hembra para proporcionar alimentacion al conversor y asi garantizar un rendimiento 6ptimo.EspecificacionesLongitud: 20 CMColor:
NegroNormativas: RoHSTest de funcionamiento: 100% testeado

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable conversor SVGA+Audio a HDMI, SVGA/M+Jack 3.5/H+USB MicroB/H-HDMI A/H, Negro, 20cm
AISENS - Cable conversor SVGA+Audio a HDMI, SVGA/M+Jack 3.5/H+USB MicroB/H-HDMI A/H, Negro, 20cm

Cable conversor de SVGA y audio a HDMI, con conector HDMI hembra en un extremo y conectores D-sub HDB15 macho, Jack 3.5
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hembra y USB MicroB hembra en el otro.

Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el
monitor por cuestiones de compatibilidad.Soporta HDCP 1.1Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos
los canales) para la salida de la sefial HDMI. Resolucion de hasta 1080PNo requiere software ni controladores, una solucion

totalmente plug and playNOTA: En caso de que la sefial HDMI se debilite y resulte en una pantalla negra, se recomienda conectar el

conector USB MicroB hembra para proporcionar alimentacion al conversor y asi garantizar un rendimiento 6ptimo

Longitud de cable0,2 m

Conector 1IHDMI + 3.5mm + Micro-USB Type-B
Conector 2VGA (D-Sub)

Género del conector 1Hembra

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho
Factor de forma de conector 2Derecho
conector de audioSi

Tipo de conector de audio3.5 mm (1/8 ")
Fuente de energiaUSB

Cantidad por paquetel pieza(s)
HDCPSi

HDCP versionl.1

Formato de video soportado1080p
Velocidad de transferencia de datos6,75 Gbit/s
Ancho de bandal65 MHz

Color del productoNegro

Ancho45 mm

Profundidad45 mm

Altural5 mm

Ancho del paquete160 mm
Profundidad del paquete120 mm
Altura del paquete30 mm

Conectar y usar (Plug and Play)Si
Peso del paquete49 g

Volumen del paquete3840 cm3

Ancho de la caja principal300 mm
Longitud de la caja460 mm

Alto de la caja principal280 mm

Peso del envase completo9,8 kg
Volumen de caja38640 cm?

Cantidad por caja200 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



