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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Switch D-Link Smart DGS-1510-28P 28 Puertos/ RJ-45
10/100/1000 PoE/ SFP
Ref.: DLK-SWITCH DGS-1510-28P E     P/N: DGS-1510-28P/E

Detalle del producto

Type   Smart managedNumber of ports 16 to 30 portsLayer Layer 2Layer 2+Main type of ports   1000BASE-T Gigabit EthernetType

of uplink ports   10GbE SFP+SFPSwitching capacity92 GbpsPoE options 802.3af802.3atNumber of PoE ports   24PoE power budget 

 See datasheetD-Link Green   802.3az Energy-Efficient Ethernet support   Form Factor   DesktopRackmountableHousing 

 MetalPhysical stacking   Up to 6 devicesVirtual stacking (up to 32 devices)   Jumbo frame   Cable diagnostics   MAC address 

 16KSpanning Tree Protocol   802.1D STP802.1s MSTP802.1w RSTPLink aggregation   802.3adVLAN group (max static)   4KVLAN

type   GVRPPort-basedAdvanced VLAN   Asymmetric VLANAuto Surveillance VLANAuto Voice VLANIPv6 Ready   Static route for

IPv4/IPv6   IPv4 - 64IPv6 - 32Number of QoS queues per port   8CoS based on contents   Bandwidth control   64 Kbps minimum

granularityACL based on packet contents   Time-based ACL   Encryption protocol supported   SSHSSL (v1/v2/v3)IP-MAC-port

binding (IMPB) / Smart Binding   ARP spoofing   802.1X access control   SNMP (v1/v2c/v3)   RMON v1   LLDP   LLDP-MED   

Ficha tecnica

Specs IcecatGestionado L3 Administación basada en webCalidad de servicio (QoS) soporteCantidad de puertos básicos de

conmutación RJ-45 Ethernet: 24Cat5, Cat5e Soporte 10GTabla de direcciones MAC: 16000 entradas Capacidad de conmutación: 92

Gbit/sLista de Control de Acceso (ACL)Montaje en rack ApilableEnergía sobre Ethernet (PoE)

Montaje en rackSi

Tipo de interruptorGestionado

ApilableSi

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE)Si

Tabla de direcciones MAC16000 entradas

Estándares de redIEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae,

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10GSi

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Capa del interruptorL3

Apilamiento físico (unidades)6

Apilamiento virtual (unidades)32

Multidifusión, soporteSi

https://icecat.biz


Color del productoNegro

Consumo energético238,7 W

Capacidad de conmutación92 Gbit/s

Tasa de reenvío68,45 Mpps

Guardar y remitirSi

Indicadores LEDActividad, Enlace, PoE, Poder

Cantidad de ranuras del módulo SFP2

Cantidad de ranuras del módulo SFP+2

Características de DHCPDHCP server, DHCP client

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)24

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

Tipos de cable soportadosCat5, Cat5e

Intervalo de temperatura operativa-5 - 50 °C

Ancho440 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%

Número de rutas estáticas512

Profundidad250 mm

Altura44 mm

Jumbo Frames, soporteSi

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Espejeo de puertosSi

Bidireccional completo (Full duplex)Si

IGMPSi

Administación basada en webSi

Número de cajas de cartón por palé (en barco)40 pieza(s)

Peso bruto del palé (en barco)533,9 kg

Altura del palé (en avión)2,05 m

Número de cajas de cartón por palé (en avión)40 pieza(s)

Peso bruto del palé (en avión)533,9 kg

Cantidad por caja de envío3 pieza(s)

Longitud del palé110 cm

Longitud del contenedor de envío52,9 cm

Anchura del palé120 cm

Manual de usuarioSi

Cantidad por palé (en avión)120 pieza(s)

Altura de la caja de envío38,3 cm

Peso neto del envase de envío9,27 kg

Anchura de la caja de envío29,6 cm

Peso2,54 kg

Admite dirección MAC auto-learningSi

Cantidad por palé (en barco)120 pieza(s)

Soporte de control de flujoSi

Auto-negociaciónSi

Bloqueo de cabeza de línea (HOL)Si

Auto MDI / MDI-XSi

Control de transmisión de tormentasSi

MAC, filtro de direccionesSi

Seguridad de puerto estáticoSi

Soporte SSH/SSLSi

Adición de vínculosSi

Altura del palé (en barco)2,05 m

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto193 W



Número de ventiladores2 Ventilador(es)

Peso de la caja de envío12,9 kg

Nivel de ruido46,4 dB

Memoria intermedia de paquetes1,5 MB

Soporte VLANSi

Disipación del calor813,967 BTU/h

Registro de eventos en sistemaSi

Ancho del paquete348 mm

Profundidad del paquete511 mm

Altura del paquete91 mm

Peso del paquete4 kg

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

SeguridadcUL, CB

CertificaciónCE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

Conector eléctricoToma de entrada de CC

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


