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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link Tapo D210 sistema de intercomunicación de
video 3 MP Negro, Blanco
Ref.: DM02164042     P/N: Tapo D210

Detalle del producto

- Negro, Blanco

- A prueba de agua

- Detección de personas

- Tipo de montaje: Pared

- Micrófono incorporado Altavoces incorporados

- Cámara incorporada 3 MP 2304 x 1296 Pixeles 15 pps

- Inalámbrico Wifi

- Batería, CC

- 6400 mAh

Ficha tecnica

Specs IcecatInalámbrico ExteriorAmplio rango dinámico (WDR) Wifi3 MP Tipo de sensor: CMOS 15 ppsAltavoz Altavoces

incorporados Visión nocturnaTipo de potencia de la unidad de exteriores: BateríaTipo de batería: Batería integrada Ión de litioNegro,

Blanco

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

ColorSi

Color del productoNegro, Blanco

Megapixeles3 MP

Máxima resolución de video2304 x 1296 Pixeles

Formato de vídeo soportado1296p

Tipo de sensorCMOS

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de potencia de la unidad de exterioresBatería

Altavoces incorporadosSi

Unidad de interiores incluidaNo

Voltaje de entrada de adaptador AC100 - 240 V

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

WifiSi

Ranura para tarjeta de memoriaSi

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Frecuencia de adaptador AC50 - 60 Hz

Unidad de exteriores incluidaSi

https://icecat.biz


Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Distancia de visión nocturna7.6 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB

Voltaje de salida de adaptador AC5 V

Corriente de salida de adaptador AC1 A

Tipo de LEDIR

Tipo de bateríaBatería integrada

Tecnología de bateríaIón de litio

Capacidad de batería6400 mAh

Duración de la batería180 día(s)

AltavozSi

Ancho50 mm

Profundidad38,4 mm

Altura150 mm

Compatibilidad con smartphoneSi

Código IP (International Protection)IP65

Kit de montajeSi

Efecto de cancelación de ruidoSi

Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Intervalo de temperatura operativa-20 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Frecuencia de banda2.4 GHz

Tornillos incluídosSi

Capacidad de transmisiónSi

Velocidad máxima de cuadro15 pps

Montaje de paredSi

Ángulo de visión, diagonal160°

Ángulo de visión, horizontal135°

Ángulo de visión, vertical109°

Zoom digital10x

Sensor de movimientoSi

Tecnología de sensor de movimientoSensor infrarrojo pasivo (PIR)

Ángulo de detección del sensor de movimiento150°

Distancia focal fija1,18 mm

Ángulo de campo de visión (FOV)160°

Apertura máxima1,8

Modo día / nocheSi

Amplio rango dinámico (WDR)Si

Formatos de vídeo compatiblesH.264

Certificados de conformidadCE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, UKCA

Tipo de controlInalámbrico

Uso adecuadoExterior

A prueba de aguaSi

Número de botones1 botones

Micrófono incorporadoSi

Ancho del paquete138 mm

Profundidad del paquete185 mm

Altura del paquete106 mm

Peso del paquete560 g

CertificaciónCE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.



*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


