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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Dahua Technology DHI-LDV43-SAI400L-V1 pantalla de
señalización Diseño de tótem 109,2 cm (43") LCD 320
cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado
Android 11 24/7
Ref.: AV0556000     P/N: DHI-LDV43-SAI400L-V1

Detalle del producto

- Interior Diseño de tótem Negro

- 109,2 cm (43") 2160 x 3840 Pixeles LCD 320 cd / m²

- Edge-LED 60 Hz 8 ms

- Ethernet

- Altavoces incorporados 10 W

Ficha tecnica

Specs IcecatInterior Pantalla plana para señalización digital Negro109,2 cm (43") 2160 x 3840 Pixeles LED 320 cd / m²60 Hz 8

msEthernetAltavoces incorporados 5 W

Número de puertos HDMI1

Diseño de productoPantalla plana para señalización digital

Diagonal de la pantalla109,2 cm (43")

Tecnología de visualizaciónLED

Retroiluminación LEDSi

Resolución de la pantalla2160 x 3840 Pixeles

Brillo de pantalla320 cd / m²

Tipo HD4K Ultra HD

Color del productoNegro

Puerto USBSi

Cantidad de puertos USB2

Colocación soportadaInterior

EthernetSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

WifiNo

OrientaciónVertical

Entrada de audio (L,R)1

Pantalla táctilNo

Relación de aspecto nativa9:16

Tiempo de respuesta8 ms

Razón de contraste (típica)1000:1

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

https://icecat.biz


Altavoces incorporadosSi

Consumo energético60 W

RS-232Si

Procesador incorporadoSi

Familia de procesadorARM Cortex

Consumo de energía (inactivo)0,4 W

Modelo del procesadorA17

Frecuencia del procesador1,8 GHz

Memoria interna2 GB

Capacidad de almacenamiento interno16 GB

Sistema operativo instaladoAndroid 8.1

Número de pantallas1

Formatos de vídeo compatiblesAVI, MKV, MOV, MP4, WMV

Formatos de audio soportadosMP3, WAV, WMA

Formatos de imagen soportadosBMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Clase de eficiencia energética (SDR)G

Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas75 kWh

Ancho604 mm

Profundidad45,5 mm

Altura1858 mm

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Stand incluidoSi

Peso50 kg

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Vida útil de la pantalla30000 h

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Número de altavoces incorporados2

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 85%

Cables incluidosCorriente alterna

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Potencia estimada RMS5 W

Frecuencia nativa de refresco60 Hz

Tipo de montajePiso

Ancho del paquete730 mm

Profundidad del paquete210 mm

Altura del paquete1870 mm

Peso del paquete60 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


