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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Cable Conversor impresora Nanocable 10.03.0002/ USB
Macho - DB9 Macho/ DB25 Macho
Ref.: NAN-ADP 10.03.0002     P/N: 10.03.0002

Detalle del producto

Conversor USB a Serie impresoras, tipo A/M-RS232 DB9/M DB25/M, negro, 1,8mConversor USB a Serie para impresoras o

cualquier otro dispositivos con interfaz Serie

Especificación:

El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y RS232(DB9) macho en el otroIncluye adaptador DB9 hembra a DB25

machoSoporta velocidad de transferencia superior a 1MbpsSoporta Wake-Up remoto y gestión de alimentaciónRequisitos del

sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/win8/Win10, Linux, Mac os v8.6 o superior y puerto USB en el PC

Contenido del paquete

: cable conversor y CD controladoraLongitud: 1.8 metrosColor: NegroNormativaS: RoHS, CETest de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Conversor USB a Serie, tipo a/m-rs232 db9/m db25/mÂ  Â 

Ficha tecnica

Specs Icecat

USB A/M-RS232 DB9/M DB25/M, 1.8 m, Negro- Adaptador USB a Serie para impresoras o cualquier otro dispositivos con interfaz

serie

- El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y RS232(DB9) macho en el otro

- Incluye adaptador DB9 hembra a DB25 macho

- Soporta velocidad de transferencia superior a 1Mbps

- Soporta Wake-Up remoto y gestión de alimentación

- Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Linux, Mac os v8.6 o superior y puerto USB en el PC

- Contenido del paquete: cable conversor y CD controladora1,8 mConector 1: USB AConector 2: DB25Negro

Color del productoNegro

Conector 1USB A

Conector 2DB25

Longitud de cable1,8 m

Certificados de conformidadRoHS

Ancho del paquete240 mm

Profundidad del paquete40 mm

Altura del paquete240 mm

Peso del paquete235 g

https://icecat.biz


** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


