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Detalle del producto

Rendimiento productivo y rápido 

La i-SENSYS LBP6030B salta a la acción en el momento en que la necesite gracias a las tecnologías de primera impresión rápida de

Canon que garantizan una recuperación rápida desde el modo de suspensión. Con un tiempo de primera impresión rápida (FPOT)

de tan solo 7,8 segundos y velocidades de impresión láser profesional de 18Â ppm no es necesario esperar a las impresiones y

puede volver rápidamente a lo que importa. Calidad láser excepcional  

Disfrute del texto más nítido y definido, y los gráficos más detallados gracias a una resolución de impresión de hasta 2400 x 600 ppp

con el Refinamiento Automático de la Imagen. Nuestro tóner esférico y magnético (MS) ha sido especialmente diseñado para ofrecer

resultados óptimos impresión tras impresión. Eficiencia energética  

Gracias a la tecnología de fijación bajo demanda de Canon, esta impresora de bajo consumo energético tan solo gasta 0,8 vatios en

el modo de suspensión sin apenas tiempo de calentamiento. Gracias a su interruptor de alimentación frontal resulta muy fácil de

apagar, reduciendo aún más los costes energéticos y su impacto medioambiental. Funcionamiento silencioso  

Gracias al diseño del motor de impresión de Canon, la i-SENSYS LBP6030B no hace ruido en modo de espera y es

excepcionalmente silenciosa durante el funcionamiento, para que pueda concentrarse en su trabajo sin distracciones. 

Características 

La Canon i-SENSYS LBP6030B es una impresora láser monocromo compacta y eficiente, ideal para uso personal o en pequeñas

oficinas. Con un diseño elegante en color negro, ofrece impresiones rápidas y de alta calidad, ocupando un espacio mínimo en el

escritorio. Su tecnología de Primera Impresión Rápida y el tóner esférico magnético (MS) de Canon garantizan resultados

profesionales desde la primera página.  Motivos para comprarla    Impresión rápida: Hasta 18 páginas por minuto en A4.   Calidad

profesional: Resolución de hasta 2400 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen.   Diseño compacto: Ocupa solo 364

x 249 x 198 mm, ideal para espacios reducidos.   Consumo energético eficiente: Solo 0,8 W en modo de suspensión.   

Funcionamiento silencioso: Perfecta para entornos donde el ruido debe mantenerse al mínimo.   Especificaciones Técnicas    

Tecnología de impresión: Láser monocromo   Velocidad de impresión: Hasta 18 ppm (A4)   Resolución de impresión: Hasta

600 x 600 ppp; hasta 2400 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen   Tiempo de calentamiento: Aprox. 1 segundo

desde modo de suspensión; 10 segundos o menos desde el encendido   Tiempo de salida de la primera página: Aprox. 7,8

segundos o menos   Ciclo de trabajo mensual: Hasta 5.000 páginas   Capacidad de entrada: Bandeja de 150 hojas   Capacidad

de salida: Hasta 100 hojas   Tipos de papel compatibles: Papel normal, papel grueso, etiquetas, sobres, transparencias   

Tamaños de papel compatibles: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, sobres (COM10, Monarch, DL, C5), tamaños

personalizados (76,2 x 188 mm a 215,9 x 355,6 mm)   Gramaje de papel compatible: De 60 a 163 g/m²   Conectividad: USB 2.0

de alta velocidad   Memoria: 32 MB   Lenguaje de impresión: UFRII-LT   Dimensiones (An x Pr x Al): 364 x 249 x 198 mm   

Peso: Aprox. 5,0 kg   Consumo energético: Máximo: 870 W; en funcionamiento: aprox. 330 W; en espera: aprox. 1,8 W; en modo



de suspensión: aprox. 0,8 W   Nivel de ruido: Funcionamiento: 6,9 B(A); en espera: inaudible   Sistemas operativos compatibles:

Windows 11/10/8.1/7, macOS 10.6 o posterior, Linux   Contenido de la caja: Impresora i-SENSYS LBP6030B, cartucho de tóner

725, cable de alimentación, CD-ROM con drivers y manuales, guía de instalación   Cartuchos de tóner compatibles:            Canon

725 Negro (3484B002) &#8211; Rendimiento aproximado: 1.600 páginas       Canon 725 Compatible &#8211; Rendimiento

aproximado: 1.600 páginas           Garantía: 1 año de garantía limitada para el hardware 

Ficha tecnica

Specs Icecat

18ppm, 600 x 600dpi, 5000ppm, 32 MB, USB 2.0, 49.2 dBUna impresora láser en blanco y negro asequible y que ahorra espacio

diseñada para uso personal o en una oficina pequeña. Silenciosa, fiable y de bajo consumo energético, ofrece impresiones rápidas y

de gran calidad.

- Impresora láser en blanco y negro asequible ideal para una oficina en casa u oficinas pequeñas

- Disfruta de una eficiencia energética líder en su categoría

- Diseño elegante que ahorra espacio para optimizar cualquier escritorio

- Impresiones sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida

- Impresiones en blanco y negro rápidas de gran calidad a 18 páginas por minutoLaser2400 x 600 DPIColores de impresión:

NegroA4 18 ppmCiclo de trabajo (máximo): 5000 páginas por mesNúmero total de bandejas de entrada: 1 Capacidad de entrada

total: 150 hojas Capacidad de salida total: 100 hojasMemoria interna: 32 MB

Ciclo de trabajo (máximo)5000 páginas por mes

ColorNo

Tecnología de impresiónLaser

Impresión dúplexNo

Resolución máxima2400 x 600 DPI

Memoria interna32 MB

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)18 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

Capacidad de entrada total150 hojas

Capacidad de salida total100 hojas

WifiNo

EthernetNo

Colores de impresiónNegro

Número de cartuchos de impresión1

Lenguajes de descripción de páginasUFRII-LT

Interfaz estándarUSB 2.0

Intervalo de temperatura operativa10 - 30 °C

Tipo de papel de entradaBandeja de papel

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%

Procesador incorporadoNo

Consumo de energía (imprimiendo)330 W

Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm

Consumo de energía (max)870 W

Consumo de energía (inactivo)1,8 W

Tipos de papelSobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Transparencias

Color del productoNegro

Consumo de energía (ahorro)0,8 W

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5

Ancho364 mm

ISO tamaño de serie C (C0...C9)C5

https://icecat.biz


Tamaño de impresora No-ISO16K, Ejecutivo, Carta

Profundidad249 mm

Tamaño de sobres10, C5, DL, Monarch

Formato a medida, ancho76,2 - 216 mm

Formato a medida, largo188 - 356 mm

Altura199 mm

Peso del papel60 - 163 g/m²

Tiempo de calentamiento10 s

Calentamiento (desde el modo de reposo)1 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal)7,8 s

Peso5 kg

Pantalla incorporadaNo

Sistema operativo Windows soportadoWindows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home

Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,

Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise,

Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1

Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64,

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows

Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home,

Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6

Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistema operativo Linux soportadoSi

Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server

2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows

Server 2012 x64

Nivel de presión acústica (impresión)49,2 dB

Márgenes de impresión5 mm

Nivel de presión acústica (inactiva)6,34 dB

Certificados de sostenibilidadENERGY STAR

Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,47 kWh/semana

Código de Sistema de Armomización (SA)84433210

LED de energíaSi

Voltaje de entrada AC220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


