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P300 Desktop PC HardÂ Drive 

La unidad de disco duro para PC de sobremesa de 3,5Â pulgadas P300 de Toshiba ofrece un alto rendimientoÂ para las

necesidades informáticas diarias del hogar o laÂ oficina. Gracias a su dual-stage actuator, ofrece unaÂ potencia de procesamiento

sencilla y eficiente. 

Además, tus datos y tus medios están protegidos conÂ un diseño de rampa de carga para evitar la pérdida deÂ datos, así como el

desgaste diario. La unidad P300 estáÂ disponible con una capacidad de hasta 6 TB. 

Indicada para:   Estaciones de trabajo de sobremesa Equipos todo en uno Equipos de sobremesa Carcasas externas   Gran

capacidad de almacenamiento 

La unidad P300 es ideal para aumentar el rendimiento de las aplicaciones de PC del hogar o la oficina. Disponible con varias

capacidades de almacenamiento que alcanzan los 6 TB, ofrece una gran velocidad de lectura y de escritura, y presenta un diseño

seguro. Rendimiento y fiabilidad 

El dual-stage actuator del P300, disponible en los modelos de 2 TB - 6 TB, mejora la precisión posicional, ya que invalida los efectos

del ajuste de seguimiento de cabeza que pueden causar las vibraciones. Este diseño proporciona una velocidad de lectura y

escritura más precisa y rápida y un acceso instantáneo a tus datos. Rendimiento de acceso mejorado 

El rendimiento de la secuencia de acceso de lectura/escritura de datos se ha mejorado todavía más gracias a técnicas innovadoras

para reducir al mínimo el movimiento de la cabeza y las revoluciones de disco. La secuencia de acceso a los datos optimizada ayuda

a mejorar el rendimiento y minimiza la carga de trabajo mecánica de la unidad. Protege tus datos 

El diseño P300 incluye un sensor de golpes interno para garantizar que no se pierda ningún dato. Además, la tecnología ramp

loading hace que el deslizador de la unidad no entre en contacto con el disco al transportar tu disco duro o equipo de sobremesa y

no haya riesgo de deterioro o pérdida de datos. Especificaciones   Factor de forma 3,5 pulgadas Interfaz SATA 6 Gbit/s 

Compatibilidad con RoHS Sí Libre de halógenos Sí Rendimiento Velocidad de rotación 5.400 rpmÂ  Tamaño del búfer 64 MB



Fiabilidad Índice de errores no recuperables 1 por cada 10^14 bits leídos

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


