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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Ref.:      P/N: 

Detalle del producto

Las unidades IronWolf Pro están diseñadas para ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad todos los días y a todas horas, en

soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales de múltiples bahías y múltiples usuarios. Ofrecen tranquilidad

gracias a los cinco años de garantía limitada, tres años gratuitos de servicios de recuperación de datos Rescue y IronWolf Health

Management.

- 12 TB 3.5" 7200 RPM Serial ATA III

- NAS Unidad de disco duro

- Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer: 256 MB

- 6 Gbit/s

- Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): - 670 g

Ficha tecnica

Specs Icecat

12 TB, SATA 6Gb/s, 26.11 x 101.85 x 146.99 mm, 670 gLas unidades IronWolf Pro están diseñadas para ofrecer rendimiento,

fiabilidad y seguridad todos los días y a todas horas, en soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales de

múltiples bahías y múltiples usuarios. Ofrecen tranquilidad gracias a los cinco años de garantía limitada, tres años gratuitos de

servicios de recuperación de datos Rescue y IronWolf Health Management.12 TB 3.5" 7200 RPM Serial ATA IIINAS Unidad de disco

duroTamaño de unidad de almacenamiento de búfer: 256 MB6 Gbit/sUncorrectable Bit Error Rate (UBER): < 1 per 10^15 bits

read670 g

Capacidad del HDD12 TB

Velocidad de rotación del HDD7200 RPM

Tamaño del HDD3.5"

InterfazSerial ATA III

TipoUnidad de disco duro

Componente paraNAS

Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer256 MB

Velocidad de transferencia Interfaz del HDD6 Gbit/s

Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD270 MiB/s

Ancho101,8 mm

Uncorrectable Bit Error Rate (UBER)< 1 per 10^15 bits read

https://icecat.biz


Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV)Si

Consumo energético7,8 W

Consumo de energía (inactivo)1 W

Consumo de energía (apagado)1 W

Consumo de energía (espera)5 W

Altura26,1 mm

Profundidad147 mm

Voltaje de funcionamiento5 / 12 V

Peso670 g

Corriente de arranque2 A

Límite de tasa de carga de trabajo550 TB/año

Nivel de ruido ( reposo)20 dB

Tiempo medio entre fallos2500000 h

Intervalo de temperatura operativa0 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Vibración no operativa2,27 G

Golpes en funcionamiento50 G

Golpe (fuera de operación)200 G

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


