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Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC70/ Visión
Nocturna/ Control desde APP
Ref.: TPL-CAM TAPO TC70     P/N: TAPO TC70

Detalle del producto

Cámara de Vigilancia Wi-Fi inteligenteVídeo de Alta Definición. CapturaÂ todos los detalles con una resolución 1080p.Cámara

giratoria.Â Rota la cámara en 360º horizontal yÂ 114º vertical.Visión nocturna. Incluso de noche alcanza una distancia visual de

hastaÂ 9 metros.Detección de movimiento y notificaciones. RecibeÂ una alerta si algo sospechoso es detectado.AlarmaÂ de Luz y

Sonido. Vigilancia activa. La cámara activa suÂ luz y sonido para ahuyentar cualquier visita no deseada.Sonido bidireccional.

ComunícateÂ con los demás gracias al micrófono yÂ altavoz integrados en la propia cámara.Almacenamiento Seguro. Compatible

con tarjeta MicroSD Card de hastaÂ 128 GB.Control porÂ Voz. Compatible con Asistente de Google yÂ Amazon AlexaProtege tu

hogar y familia 24 horas al día

Con movimiento vertical y horizontalDetección de movimiento y envío de notificaciones

La cámara de vigilancia, activa 24 horas al día, envía una notificación al móvil en el momento que detecta movimiento en casa o en

sus alrederores. De esta manera estarás al tanto de lo que ocurre en tu hogar.

También puedes activar el modo alarma con efectos de luz y sonido para ahuyentar visitas no deseadas. Reduce el riesgo de robo

colocando la cámara en las zonas más vulnerables de la propiedad.Visión nocturna de alta calidad

Duerme tranquilamente con la cámara activa durante toda la noche. Su visión nocturna infrarroja de 850nm cambia automáticamente

a color en condiciones de poca luz a una distancia de hasta 9 metros.Modo Privado y Almacenamiento Local

Activa el modo privado para apagar la cámara mientras estás en casa. Además, la tarjeta MicroSD local de hasta 128GB permite

almacenar hasta 384 horas de video y evita cualquier incidente de acceso no autorizado desde internet.Vídeo de Alta Definición

1080p

La cámara captura todos los detalles gracias a la definición de 1080p. Así puedes ver que ha ocurrido exactamente en tu casa y

tomar medidas para proteger a tu familia.Imágenes en tiempo real yÂ sonido bidireccional

Cuando estás fuera de casa puedes hablar con tus mascotas para asegurarte que están bien, o puedes hablar con la niñera para

comprobar como están los niños. El audio bidireccional permite una fácil y rápida comunicación.Imágenes de alta calidad desde

cualquier ángulo

Con rotación horizontal 360º y horizontal de 114º en Alta Resolución 1080p.Comparte los momentos únicos

Hay momentos inolvidables con la familia y amigos que merece la pena compartir con todos ellos. Ahora lo puedes hacer de forma

muy sencilla para estar más unidos que nunca.Accede a la cámara en segundos



La App gratuita Tapo pone el control de la cámara de vigilancia al alcance de tu mano.Fácil configuración con la App Tapo

En pocos pasos la cámara estará funcionando.

ESPECIFICACIONES

RED

Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL / TLSRatio inalámbrico11Mbps(802.11b)54Mbps(802.11g)150Mbps(802.11n)Frecuencia

2.4 GHzSeguridad Inalámbrica WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Notificación de entrada Detección de movimientoNotificación de salida Envío de notificaciones

VIDEO

Compresión de video H.264Trama por segundo 15fpsVídeo transmitido en vivo 1080p

SISTEMA

Certificación reglamentaria CERequisitos del sistema iOS 9+, Android 4.4+

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento 0°C~40°C (32°F~104°F)Temperatura de almacenamiento -40°C~70°C (-40°F~158°F)Humedad de

funcionamiento 10%~90%RH sin condensaciónHumedad de almacenamiento 5%~90%RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenidos del paquete Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar Tapo Pan / TiltAdaptador de corrienteGuía de inicio rápidoTornillos

de montajePlaca de montajeBase de la cámara

HARDWARE

Botón Botón ResetIndicator LED LED de sistemaEntrada del adaptador 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3ASalida del adaptador

9.0V/0.6ADimensiones (An. x Pr. x Al.) 3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm)

CÁMARA

Sensor de Imagen 1/2.9&#8220;Resolución 1080p Full HDLentes F/NO: 2.4; Focal Length: 4mmVisión nocturna 850 nm IR LED up

to 30 ftRango de visualización 360° horizontal, 114° vertical

AUDIO

Comunicación de Audio Audio bidireccionalEntrada y salida de audio: Micrófono y altavoz incorporados

Ficha tecnica

Specs IcecatInterior Cámara de seguridad IPCMOSInalámbrico WifiVisión nocturnaEsférico Techo/paredBlanco

Factor de formaEsférico

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior

EthernetNo

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC9

Amperaje de salida CC0,6 A

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

https://icecat.biz


Control de desplazamiento de la cámaraSi

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámaraSi

Tamaño máximo de tarjeta de memoria128 GB

Indicadores LEDSistema, Si

Formatos de compresión de videoH.264

Formato de vídeo soportado1080p

Velocidad de cuadro15 pps

Ancho85 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Profundidad86,6 mm

Micrófono incorporadoSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Altura117,7 mm

Modo día / nocheSi

Filtro de corte infrarrojoSi

Visualización a distanciaSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Ángulo de inclinación0 - 114°

Alcance de bandeja0 - 360°

Distancia focal fija4 mm

Detección de movimiento en videoSi

Ancho del paquete145 mm

Profundidad del paquete175 mm

Altura del paquete100 mm

Peso del paquete420 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


