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Cable DisplayPort 1.4 8K Nanocable 10.15.2800/
DisplayPort Macho - DisplayPort Macho/ 50cm/
Certificado/ Negro

Ref.: NAN-CAB 10 15 2800 P/N: 10.15.2800

Detalle del producto
Cable DisplayPort 1.4 CCS, DP/M - DP/M, Negro, 0.5 m

Cable DisplayPort v1.4 con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos. Con conductores CCS.

Especificaciones Compatible con DisplayPort version 1.4 y anteriores Conectores de alta calidad con los pines blindados en
niquel. Fabricado con conductores de acero recubierto de cobre (CCS). Compatible con la tecnologia MST (Multi-Stream Transport)
para la transmision simultanea de varias sefiales de video independientes desde un solo puerto. Soporta resoluciones de hasta
8K@60Hz con DSC 0 4K@120Hz.A Soporta HDR (High Dynamic Range) para una mayor profundidad de color y contraste.
Compatible con formatos de audio de alta definicion como Dolby MAT, DTS HD y Blu-ray Audio. Soporta proteccion de contenido
DisplayPort DPCPA
Longitud:
0.5m
Color:

Negro
Normativas:

RoHS, CE
Contenido del paquete:

A 1 x Cable DisplayPort 1.4 CCS, DP/M - DP/M, Negro, 0.5 m
Informacion del embalaje:

A Bolsa retail con autocierre

Peso aprox. (kg):

0,048 Kg

Medidas aprox. (mm) alto/ancho/largo:

120/160/15

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable DisplayPort 1.4 CCS, DP/M - DP/M, Negro, 0.5 mCable DisplayPort v1.4 con conector DP macho (20 Pines) en ambos
extremos. Con conductores CCS.Compatible con DisplayPort version 1.4 y anterioresConectores de alta calidad con los pines
blindados en niquel...Fabricado con conductores de acero recubierto de cobre (CCS)Compatible con la tecnologia MST
(Multi-Stream Transport) para la transmision simultanea de varias sefiales de video independientes desde un solo puertoSoporta
resoluciones de hasta 8K@60Hz con DSC 0 4K@120HzSoporta HDR (High Dynamic Range) para una mayor profundidad de color y
contrasteCompatible con formatos de audio de alta definicion como Dolby MAT, DTS HD y Blu-ray AudioSoporta proteccion de
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contenido DisplayPort DPCP

Longitud de cable0,5 m

Conector 1DisplayPort

Conector 2DisplayPort

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho

Contactos del conector chapadoNiquel

Version de DisplayPort1.4

Maxima resolucién7680 x 4320 Pixeles

Formatos graficos soportados3840 x 2160, 7680 x 4320
Formato de video soportado2160p, 4320p

Maxima velocidad de actualizacién120 Hz

Display Stream Compression (DSC)Si

Proteccion de contenido DisplayPort (DPCP)Si

Color del productoNegro

Material del cableAcero revestido de cobre (CCS, Copper-clad steel)
Alto Rango Dinamico (HDR)Si

Tecnologias DolbyDTS-HD, Dolby MAT

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Tecnologia de transporte multiflujo (MST, Multi-Stream Transport)Si
Cantidad por paquetel pieza(s)

Ancho del paquete160 mm

Profundidad del paquete1l5 mm

Altura del paquete120 mm

Peso del paquete48 g

Tipo de cableCable redondo

Certificados de conformidadCE, RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



