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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Micrófono NGS Singer Fire
Ref.: NGS-MIC SINGERFIRE     P/N: SINGERFIRE

8,29 €
Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Micrófono vocal ideal para Karaoke. Dispone de un cable de 3 metros de longitud y de botón de on/off. Con él serás el rey de todas

las fiestas.

 

Micrófono de voz con cable.Botón ON/OFF.Equipado con una toma de 6,3 mm que ofrece una calidad de sonido profesional.Perfecto

para karaokes, actuaciones, conferencias, charlas, etc.Compatible con múltiples dispositivos.Diseño unidireccional.Tipo: Tipo

DinámicoImpedancia: 600 O ± 30%Sensibilidad:-73 ± 3dBTiempo de Respuesta: 80Hz &#8211; 12000HzDirección: Uni-direccional

Ficha tecnica

Specs Icecat

Singer Fire, 80Hz - 12kHz, -73 dB, 6.3mm

Micrófono vocal ideal para Karaoke. Dispone de un cable de 3 metros de longitud y de botón de on/off. Con él serás el rey

de todas las fiestas.

Se trata de un micrófono vocal ideal para Karaoke con conector Jack de 6.3mm que ofrece una calidad de sonido profesional. 

El cable de 3 m de longitud es ideal para cantar, interpretar, dar charlas, etc. consiguiendo una mayor libertad de movimientos y

menor riesgo de enredos.

NGS Singer Fire está provisto de un botón de encendido y apagado para una mayor comodidad y seguridad.

Totalmente compatible con múltiples dispositivos; DVD, televisión, audio, altavoz, mezclador, autobús turístico, etc.

https://icecat.biz


Por último su diseño es unidireccional, captura sólo la voz del locutor, siendo menos sensible a los sonidos de otras direcciones.Se

trata de un micrófono vocal ideal para Karaoke con conector Jack de 6.3mm que ofrece una calidad de sonido profesional.

El cable de 3 m de longitud es ideal para cantar, interpretar, dar charlas, etc. consiguiendo una mayor libertad de movimientos y

menor riesgo de enredos.

NGS Singer Fire está provisto de un botón de encendido y apagado para una mayor comodidad y seguridad.

Totalmente compatible con múltiples dispositivos; DVD, televisión, audio, altavoz, mezclador, autobús turístico, etc.

Por último su diseño es unidireccional, captura sólo la voz del locutor, siendo menos sensible a los sonidos de otras

direcciones.Micrófono para karaoke -73 dB 80 - 12000 Hz 600 ? UnidireccionalAlámbrico Interfaz del dispositivo: 6,35 mm (1/4") 3

mNegro Interruptor de encendido/apagado integrado

TipoMicrófono para karaoke

Tecnología de conectividadAlámbrico

Color del productoNegro

Sensibilidad de micrófono-73 dB

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Frecuencia de micrófono80 - 12000 Hz

Micrófono, impedancia de salida600 ?

Número de productos incluidos1 pieza(s)

Interfaz del dispositivo6,35 mm (1/4")

Tipo de dirección de micrófonoUnidireccional

Tipo de bobina de vozDinámico

Longitud de cable3 m

Código de Sistema de Armomización (SA)85181000

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


