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Detalle del producto

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSDPara jugadores, entusiastas y superusuarios 

Kingston FURY&#8482; Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece el más avanzado rendimiento en altas capacidades para

entusiastas de juegos y de hardware que buscan resultados extremos para integración y actualizaciones de sistemas. Al aprovechar

el más avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y la NAND TLC 3D, Kingston FURY Renegade SSD alcanza apabullantes velocidades

de hasta 7.300/7.000 MB/s en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS, con lo se alcanza una notable homogeneidad y se consigue

una excepcional experiencia en los juegos. Desde los tiempos de carga de juegos y de aplicaciones hasta las emisiones en directo y

la captura de imágenes, insufle dinamismo a su sistema para incrementar su capacidad de respuesta.

Gracias a una mejora de administración térmica, se obtiene una mejor estabilidad durante las fases de máximo rendimiento. El

delgado formato M.2, combinado con el difusor térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil, ha sido optimizado para el uso intenso

de los portátiles y equipos de sobremesa dedicados a juegos. El modelo opcional de disipador térmico aporta otra capa de dispersión

de la temperatura para que, cuando las partidas se calienten, su PS5&#8482; se mantenga fresca. Kingston FURY Renegade SSD

combina el más alto rendimiento de las memorias Kingston FURY Renegade para posibilitar las prestaciones que lo mantendrán

luchando por el primer puesto. Pase el frente con NVMe PCIe 4.0 

Prevalezca con las asombrosas velocidades de Gen 4x4, de hasta 7.300/7.000 MB/s en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS . 

Maximice la placa base 

Potente y delgado factor de forma M.2 para reforzar su plataforma y portátil de juegos. Más espacio para jugar 

Acceda a los títulos y DLC más recientes y avanzados. Rendimiento de alta capacidad, de hasta 4 TB, para guardar sus juegos y

multimedia favoritos.

Especificaciones

Factor de forma: M.2 2280Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4Capacidades: 2 TBControlador: Phison E18NAND: 3D TLCCaché DRAM:

SíLectura/escritura secuencial: 2 TB &#8211; 7.300/7.000 MB/sLectura/escritura aleatoria 4K:2 TB &#8211; hasta

1.000.000/1.000.000 IOPSTotal de bytes escritos (TBW): 2 TB &#8211; 2,0 PBWConsumo eléctrico:2 TB &#8211; 50 mW en reposo

/ 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escrituraTemperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °CTemperatura



de servicio: 0 °C ~ 70 °CDimensiones: Difusor térmico:80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2 TB)Disipador térmico:80 mm x 23,67 mm x 10,5

mmPesoDifusor térmico:2 TB &#8211; 9,7 gDisipador térmico:2 TB &#8211; 34,9 gVibraciones en servicio:2,17 G máxima (7-800

Hz)Vibraciones en reposo:20 G máxima (20-1000 Hz)MTBF2.000.000 horas

Ficha tecnica

Specs Icecat

2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD

Para jugadores, entusiastas y superusuarios

El SSD NVMe PCIe 4.0 M.2  FURY™ Renegade de Kingston ofrece el más avanzado rendimiento en altas capacidades para

entusiastas de juegos y de hardware que pretenden resultados extremos para integración y actualizaciones de sistemas. Al

aprovechar el más avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y la NAND TLC 3D, el SSD FURY Renegade de Kingston alcanza

apabullantes velocidades de hasta 7.300/7.000 MB/s* en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS*, con lo que se alcanza una

notable homogeneidad y se consigue una excepcional experiencia en los juegos. Desde los tiempos de carga de juegos y de

aplicaciones hasta las emisiones en directo y la captura de imágenes, insufle dinamismo a su sistema para incrementar su capacidad

de respuesta.

Gracias a una mejora de administración térmica, se obtiene una mejor estabilidad durante las fases de máximo rendimiento. El

delgado formato M.2, combinado con el difusor térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil, ha sido optimizado para el uso intenso

de los portátiles y equipos de sobremesa dedicados a juegos. El modelo opcional de disipador térmico aporta otra capa de dispersión

de la temperatura para que, cuando las partidas se calienten, su PS5™ se mantenga fresca. Kingston FURY Renegade SSD

combina el más alto rendimiento de las memorias Kingston FURY Renegade para posibilitar las prestaciones que lo mantendrán

luchando por el primer puesto.

Disponible en capacidades desde 500 GB hasta 4 TB**, lo cual le permitirá almacenar una voluminosa biblioteca de sus juegos y

multimedia preferidos.

Pase el frente con NVMe PCIe 4.0

Póngase al frente con las asombrosas velocidades de Gen 4x4, de hasta 7.300/7.000 MB/s* en lectura/escritura, y hasta 1.000.000

IOPS*.

Maximice la placa base

Potente y delgado factor de forma M.2 para reforzar su plataforma y portátil de juegos.

                                                                                            

Más espacio para jugar

Acceda a los títulos y DLC más recientes y avanzados. Rendimiento de alta capacidad, de hasta 4 TB**, para guardar sus juegos y

multimedia favoritos.

Difusor térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil

La avanzada disipación térmica impide que la unidad se recaliente durante un uso intensivo. Mayor rendimiento en espacio limitado
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en portátiles y placas base para juegos.

Preparado para PS5™

Almacenamiento de cambio de juegos diseñados para maximizar sus resultados. El modelo con disipador térmico de aluminio

integrado (opcional) ofrece una capa adicional de dispersión térmica para enfriar la unidad mantenerla a pleno rendimiento.Increíble

rendimiento NVMe PCIe Gen 4x4Disponible con disipador térmico o con difusor térmico de bajo perfilDelgado factor de forma M.2

2280Altas capacidades de hasta 4 TB**Preparado para PS5™

SDD, capacidad2 TB

Factor de forma de disco SSDM.2

InterfazPCI Express 4.0

NVMeSi

Tipo de memoria3D TLC

Componente paraPC/ordenador portátil

País de origenChina, Taiwán

Velocidad de lectura7300 MB/s

Velocidad de escritura7000 MB/s

Lectura aleatoria (4KB)1000000 IOPS

Escritura aleatoria (4KB)1000000 IOPS

Tipo de controladorPhison E18

Tiempo medio entre fallos1800000 h

Consumo de energía (lectura)2,8 W

Consumo de energía (escritura)9,9 W

Consumo de energía  (promedio)0,36 W

Consumo de energía (espera)0,005 W

Ancho22 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 85 °C

Profundidad80 mm

Altura3,5 mm

Vibración operativa2,17 G

Vibración no operativa20 G

Peso9,7 g

Ancho del paquete129,5 mm

Profundidad del paquete8,38 mm

Altura del paquete184,2 mm

Peso del paquete34,02 g

calificación TBW2000

Ancho de la caja principal135,9 mm

Longitud de la caja203,2 mm

Código de Sistema de Armomización (SA)84717070

Alto de la caja principal69,8 mm

Peso del envase completo418,27 g

Cantidad por caja10 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


