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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Conversor Nanocable 10.16.2101-BK/ HDMI Hembra -
VGA Hembra/ Jack 3.5 Hembra/ 15cm/ Negro
Ref.: NAN-CONV 10.16.2101-BK     P/N: 10.16.2101-BK

Detalle del producto

  Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo  equipado con salida VGA, evitando el gasto de tener que

actualizar el  monitor por cuestiones de compatibilidad.   Soporta HDCP 1.1   Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal

(6.75Gbps todos  los canales) para la salida de la señal HDMI. Resolución hasta 1080P.   Soporta entrada de señal analógica hasta

UXGA 1600x1200@60Hz   Incluye cargador DC 5V 1A para alimentar el conversor.   No requiere software ni controladores, una

solución totalmente plug and play   Longitud: 88x68x25 MM   Color: Negro   NormativaS: RoHS   Test de Funcionamiento: 100%

testado   

Contenido del paquete:

   1 x Conversor svga+audio a hdmi con alim., svga/h+Jack 3.5/h-hdmi/h, negro

Ficha tecnica

Specs Icecat

SVGA/H+Jack 3.5/H-HDMI/H, NegroConversor SVGA y audio a HDMI con conector HDMI hembra en un extremo y conector D-sub

HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida

VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidadSoporta HDCP 1.1Soporta ancho de

banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) para la salida de la señal HDMI. Resolución hasta 1080PSoporta

entrada de señal analógica hasta UXGA 1600x1200@60HzIncluye cargador DC 5V 1A para alimentar el conversorNo requiere

software ni controladores, una solución totalmente plug and playLongitud: 88x68x25 MMColor: NegroNormativaS: RoHSTest de

Funcionamiento: 100% testado

Tipo de convertidorConversor de vídeo activo

Máxima resolución de video1920 x 1080 Pixeles

Resoluciones de video1600 x 1200,1920 x 1080 Pixeles

Formato de vídeo soportado1080p

Interfaz de hostHDMI

Adaptador AC incluidoSi

Interfaz de salidaSVGA + 3.5 mm

Fuente de alimentación incluidaSi

Ancho88 mm

Ancho de banda165 MHz

Ancho de banda1,65 Gbit/s

Profundidad68 mm

HDCPSi

Altura25 mm

https://icecat.biz


Conectar y usar (Plug and Play)Si

Color del productoNegro

Adaptador de energía externoSi

Voltaje de entrada5 V

Corriente de operación1 A

Certificados de conformidadRoHS

Conector de 3,5 mmSi

Enchufe de entrada de CCSi

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


