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Brother HL-L5210DW impresora laser 1200 x 1200 DPI

A4 Wifi
— Ref.: IM12137323  P/N: HLL5210DW
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Detalle del producto

Impresora laser profesional, con una velocidad de impresion de hasta 48 paginas por minuto, en blanco y negro. Permite la
impresion a doble cara automatica, tiene capacidad para 250 hojas de papel y conexién WiFi/Ethernet. Ideal para uso compartido por
pequefios grupos de trabajo.Disponible en Pago por uso. Mas informacionVer gama profesional laser monocromo
- Velocidad 48 paginas por minuto
- Impresion automatica a doble cara (24 caras por minuto)

- Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5Ghz

- Memoria 256 MB

- Bandeja 250 hojas + Multipropésito 100 hojas

- Téner de 3.000 paginas incluido con el equipo (segin ISO/IEC 19752)

Ficha tecnica

Specs Icecat

Impresora laser monocromo de uso profesional, con impresién ddplex automatica, red cableada y WiFi.Impresora laser profesional,
con una velocidad de impresion de hasta 48 paginas por minuto, en blanco y negro. Permite la impresiéon a doble cara automatica,
tiene capacidad para 250 hojas de papel y conexién WiFi/Ethernet. Ideal para uso compartido por pequefios grupos de
trabajo.Disponible en Pago por uso. Mas informacionVer gama profesional laser monocromoVelocidad 48 p&aacute;ginas por
minutolmpresi&oacute;n autom&aacute;tica a doble cara (24 caras por minuto)Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5GhzMemoria 256
MBBandeja 250 hojas + Multiprop&oacute;sito 100 hojasT&oacute;ner de 3.000 p&aacute;ginas incluido con el equipo (seg&uacute;n
ISO/IEC 19752)

ColorNo

Tecnologia de impresionLaser

Impresion duplexSi

Modo de impresién a doble caraAuto

Resolucion maximal200 x 1200 DPI

Memoria interna512 MB

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)48 ppm

NUmero total de bandejas de entradal

Capacidad de entrada total250 hojas

Tamafio maximo de papel ISO A-seriesA4

Capacidad de salida total150 hojas

WifiSi

EthernetSi


https://icecat.biz

Colores de impresionNegro

Nimero de cartuchos de impresionl

Lenguajes de descripcion de paginasBR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Puerto USBSi

Intervalo de temperatura operatival0O - 32,5 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%

Bandeja multifuncionSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje35 - 85%

Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Consumo de energia (imprimiendo)670 W

Tecnologia de cableado10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Tipos de papelSobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino

Color del productoNegro, Blanco

Wi-Fi estandares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

ISO tamafio de serie A (A0...A9)A4, A5, A6

Ancho373 mm

Profundidad388 mm

Tamafio de impresora No-ISOFolio, Legal, Carta

Tamafo de series JIS B (B0...B9)B5

Tamanfo de sobresC5, Com-10, DL, Monarch

Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK,
WPA2-TKIP, WPA3-SAE

Protocolos de network soportados (IPv4)ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Altura257 mm

Protocolos de network soportado (IPv6)NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web
Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog

Pantalla incorporadaSi

Pantalla a colorNo

Diagonal de la pantalla4,57 cm (1.8")

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11

Nivel de presion acustica (impresion)54 dB

Conector USBUSB Type-A / USB Type-B

Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 afio(s)

Voltaje de entrada AC220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



