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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

HP LaserJet Pro M501dn 4800 x 600 DPI A4
Ref.: IM1235239     P/N: J8H61A

Detalle del producto

Cartucho HP JetIntelligence

- Impresión a doble cara

- Estampado

- Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro)

- 600 x 600 ppp, mejorada de hasta 4800 x 600 ppp

Ficha tecnica

Specs Icecat

LaserJet Pro M501dn

 Consiga impresionantes velocidades de impresión y rendimiento en su oficina. Esta impresora de ahorro de energía se inicia de

forma más rápida[1] y ofrece funciones de seguridad que ofrecen protección frente a las amenazas. Los cartuchos de tóner original

HP con JetIntelligence generan más páginas.[2]

Impresión a doble caraEstampadoVelocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro)600 x 600 ppp, mejorada de hasta 4800 x 600

ppp

Ciclo de trabajo (máximo)100000 páginas por mes

ColorNo

Tecnología de impresiónLaser

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima600 x 600 DPI

Memoria interna256 MB

Resolución de impresión en blanco y negro600 x 600 DPI

Número total de bandejas de entrada2

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)43 ppm

Capacidad de entrada total650 hojas

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

Capacidad de salida total250 hojas

WifiNo

EthernetSi

Requisitos de sistema recomendadosCompatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection

https://icecat.biz


(for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available hard disk space; For

operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer. Compatible OS (see "Compatible Operating

Systems"); Internet connection (for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1

GB available hard disk space; For operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer.

Ciclo de trabajo1500 - 6000 páginas por mes

Colores de impresiónNegro

Número de cartuchos de impresión2

Lenguajes de descripción de páginasPostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6

Fuentes de impresoraScalable, TrueType

Número de fuentes de impresora84

Interfaz estándarEthernet, USB 2.0

Impresión directaSi

Puerto USBSi

Intervalo de temperatura operativa15 - 32,5 °C

Memoria interna máxima256 MB

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1100 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2550 hojas

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%

Bandeja multifunciónSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas

Encendido/Apagado automático HPSi

Consumo de energía (imprimiendo)660 W

Posicionamiento de mercadoNegocios

Procesador incorporadoSi

Listo para redesSi

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos1000 Mbit/s

Tecnología de cableado10/100Base-T(X)

Consumo de energía (preparado)6,1 W

Tipos de papelPapel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de

poco gramaje, Papel rugoso, Membrete

Consumo de energía (inactivo)6,1 W

Color del productoBlanco

Frecuencia del procesador1500 MHz

Consumo de energía (ahorro)0,7 W

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6

Consumo de energía (apagado)0,1 W

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5

Ancho418 mm

Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)34 ppm

ISO tamaño de serie C (C0...C9)C5

Tamaño de impresora No-ISOTarjeta Hagaki, Oficio, 16K

Profundidad376 mm

Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5, B6

Tamaño de sobresB5, C5, DL

Tamaño de papel fotográfico10x15 cm

Formato a medida, ancho76,2 - 215,9 mm

Formato a medida, largo127 - 355,6 mm

Algoritmos de seguridad soportadosSNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS

Peso del papel60 - 200 g/m²

Altura289 mm

Tiempo hasta primera página (negro, normal)5,8 s

HP Security toolsEmbedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports



and features, SNMPv1 & SNMPv2 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access

Authentication, SASL authentication; Firewall and ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot

Pantalla incorporadaSi

Peso11,6 kg

PantallaLCD

Número de líneas en pantalla2 líneas

Tipo de controlBotones

Sistema operativo Windows soportadoWindows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional,

Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 x64,

Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9

Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS

Sistema operativo Linux soportadoFedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu

11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10

Otros sistemas operativos soportadosiOS, Linux, Android

Tarjeta de garantíaSi

Total de huella de carbono (kg of CO2e)140

Nivel de presión acústica (impresión)54 dB

Márgenes de impresión5 mm

Tecnología de impresión móvilMopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)91

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)4

Nivel de potencia acústica (impresión)6,8 dB

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)14

Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)33

Compatibilidad electromagnéticaCISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN

61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as

required by individual countries

Número de cartones por capa6 pieza(s)

Manual de usuarioSi

Guía de instalación rápidaSi

Cables incluidosCorriente alterna

Manual de usuarioSi

Certificados de conformidadCECP

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR)https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnum

ber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf

Impresión seguraSi

ImpresiónImpresión en blanco y negro

Código de Sistema de Armomización (SA)84433210

Materiales y tecnologías sosteniblesCertificación ENERGY STAR®; Clasificación EPEAT®

Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT Silver

Sistemas operativos compatiblesWindows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS

for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista

all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com):

Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for

tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit/64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Mac

OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8

Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE

Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10,

13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX

Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)1,623 kWh/semana

Software incluidoFor Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP



Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), Online user manuals, HP Device Toolbox, HP Product

Improvement Study; For Mac OS: Welcome Screen (directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software)

Número máximo de bandejas de entrada5

Capacidad de entrada máxima1200 hojas

Capacidad de salida máxima250 hojas

Ancho del paquete497 mm

Voltaje de entrada AC200 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 Hz

Profundidad del paquete398 mm

Altura del paquete466 mm

Peso del paquete14,5 kg

Peso del palé456,7 kg

Número de capas por palé5 pieza(s)

Cantidad por palé30 pieza(s)

País de origenBrasil

Cartuchos de repuestoCartucho de tóner original LaserJet HP 87A negro (8,550 páginas) CF287A, cartucho de tóner original

LaserJet HP 87X negro (18 000 páginas) CF287X

CertificaciónCISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN

61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries

Segmento HPNegocios

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado30 - 70%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada17,5 - 25 °C

Formatos personalizadosTray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm

Alimentador de sobresNo

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)1200 x 1000 x 2481 mm

Cumplimiento de sostenibilidadSi

HP GTIN (EAN/UPC) with options(ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13)

725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602

HP GTIN (EAN/UPC)725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596,

725184117602

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)1198,9 x 1000,8 x 2481,6 mm (47.2 x 39.4 x 97.7")

Emisiones de potencia acústica (lista)40 dB

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)25 dB

Número de consumo eléctrico típico (TEC)Blue Angel: 1.623 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.562 kWh/Week

Código UNSPSC43212105

Contenidos de cajaHP LaserJet Pro M501; Preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridge (Black: 6,000 pages); In-box

documentation (installation guide, getting started guide, user&#039;s guide, support flyer, warranty guide); Printer documentation and

software on CD-ROM; Software drivers and documentation on CD-ROM; CD&#039;s containing software and electronic

documentation; Power cord

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


