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Cable HDMI 1.4 Nanocable 10.15.4701/ HDMI Macho -
HDMI Macho/ 1m/ Negro
Ref.: NAN-CAB 10 15 4701     P/N: 10.15.4701

Detalle del producto

Cable HDMI V1.4 CCS, A/M-A/M, Negro, 1m 

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos. Con conductores CCS.

   

 

Conectores de alta calidad blindados en oro. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias.  

Conductores de acero revestido de cobre (CCS) de alta calidad que garantiza calidad de transmisión.  

Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.Compatible

con resoluciones de video de 4K x 2K (3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096×2160 24Hz) y 1080p.Permite 3D sobre HDMI en

dispositivos compatibles.Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601).Â Tasas de refresco hasta 120Hz frame. Soporta

DOLBY True-HD y DTS-HD.Soporta hasta 8 canales de audio digital sin compresión a 192KHz/24bits.Compatible con protección de

contenido de alto ancho de banda digital (HDCP)               

 Especificaciones 

  

Características generales

  

Tipo de cable: HDMI versión 1.4  

Conectores: HDMI tipo A macho a HDMI tipo A macho  

Conectores blindados: Sí, chapados en oro  

Apantallamiento: Múltiple apantallamiento para reducción de interferencias  

Material del conductor: Acero revestido de cobre CCS 

  



Rendimiento de vídeo y audio

  

Resoluciones compatibles: 3840 x 2160 a 24 Hz, 25 Hz y 30 Hz  

Resoluciones compatibles: 4096 x 2160 a 24 Hz  

Resolución adicional: 1920 x 1080  

Compatibilidad 3D: Sí  

Espacios de color: sYCC601, RGB, YCC601  

Frecuencia de refresco: Hasta 120 Hz  

Canal de retorno de audio: Compatible  

Formatos de audio: Dolby True-HD y DTS-HD  

Canales de audio: Hasta 8 canales sin compresión  

Frecuencia de audio: Hasta 192 kHz  

Profundidad de audio: 24 bits  

Protección de contenido: Compatible con HDCP 

  

Red y conectividad

  

Red HDMI: Bidireccional  

Velocidad de red: Hasta 100 Mbps 

  

Diseño

  

Longitud del cable: 1 m  

Color: Negro 

  

Contenido del paquete

  

Incluye: 1 cable HDMI versión 1.4 CCS A/M-A/M de 1 m  

Tipo de embalaje: Bolsa retail con autocierre  



Peso aproximado del paquete: 0.053 kg  

Dimensiones aproximadas del embalaje: 180 x 210 x 15 mm

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable HDMI V1.4 CCS, A/M-A/M, Negro, 1mCable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos

extremos. Con conductores CCS.

La imagen viaja sin ruido ni distracciones. Un cable pensado para que cada detalle llegue intacto, con fluidez y profundidad, desde la

fuente hasta la pantalla, respetando la intención original de cada escena y cada sonido.

Colores precisos, contornos definidos y una señal estable incluso en escenas exigentes. La experiencia visual se conserva sin

pérdidas ni interferencias.

Diseñado para minimizar interferencias y asegurar una transmisión constante. Sus materiales y acabados refuerzan la conexión,

incluso en instalaciones exigentes o prolongadas.

El audio fluye con la misma claridad que la imagen, creando una experiencia envolvente y sincronizada. Ideal para cine en casa,

videojuegos o contenidos de alta definición.1 mHDMI tipo A (Estándar) Derecho MachoHDMI tipo A (Estándar) Derecho

MachoVersión HDMI: 1.4120 Hz 0,1 Gbit/sDTS-HD, Dolby TrueHD3D Canal de retorno de audio (ARC)Negro

Longitud de cable1 m

Conector 1HDMI tipo A (Estándar)

Conector 2HDMI tipo A (Estándar)

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho

Tipo de cable HDMIHigh Speed HDMI cable with Ethernet

Color del productoNegro

Versión HDMI1.4

3DSi

Formatos gráficos soportados1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160

Formato de vídeo soportado1080p, 2160p

Tecnologías DolbyDTS-HD, Dolby TrueHD

Canal de retorno de audio (ARC)Si

HDCPSi

Velocidad de transferencia de datos0,1 Gbit/s

Compatible con canales de audio digital (sin comprimir)8

Máxima velocidad de actualización120 Hz

Contactos del conector chapadoOro

Material del cableAcero revestido de cobre (CCS, Copper-clad steel)

Tipo de cableCable redondo

Certificados de conformidadCE, RoHS

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Cantidad por paquete1 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.
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