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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Cable de Red RJ45 SSTP Nanocable 10.20.2007 Cat.8.1/
7m/ Gris
Ref.: NAN-CAB 10 20 2007     P/N: 10.20.2007

Detalle del producto

Cable de Red Latiguillo Cat.8.1 2GHz LSZH SSTP AWG26, Gris, 7 m

Cable de red CAT.8.1 SSTP AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos.

El cable Ethernet CAT.8.1 admite un ancho de banda de hasta 2 GHz y una velocidad de transmisión de datos de hasta 40 Gbps sin

interrupciones a distancias de hasta 30m.

Retrocompatible con categorías inferiores (Cat 7, Cat 6a, Cat 6, Cat 5e, y Cat 5). Para aprovechar al máximo sus capacidades, se

recomienda asegurarse de que los dispositivos conectados sean compatibles con Cat.8.1.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos sin perder

flexibilidad.

Libre de halógenos (LSZH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1.

Blindaje SSTP (Shielded Screened Twisted Pair), cada par trenzado tiene su propio apantallamiento, y todo el cable está cubierto por

un blindaje adicional, proporcionando máxima protección contra interferencias.

Conector RJ45 chapado en níquel

Especificaciones

Longitud: 7mColor: GrisNormativas: RoHS, REACH, CETest de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable de red CAT.8.1 SSTP AWG26, Gris, 7m



Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable de Red Latiguillo Cat.8.1 2GHz LSZH SSTP AWG26, Gris, 7 mCable de red CAT.8.1 SSTP AWG26 100% cobre con conector

RJ45 en ambos extremos.El cable Ethernet CAT.8.1 admite un ancho de banda de hasta 2 GHz y una velocidad de transmisión de

datos de hasta 40 Gbps sin interrupciones a distancias de hasta 30m.Retrocompatible con categorías inferiores (Cat 7, Cat 6a, Cat 6,

Cat 5e, y Cat 5). Para aprovechar al máximo sus capacidades, se recomienda asegurarse de que los dispositivos conectados sean

compatibles con Cat.8.1.Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia

de datos sin perder flexibilidad.Libre de halógenos (LSZH), retardante al fuego y con baja emisión de humos.Blindaje SSTP (Shielded

Screened Twisted Pair), cada par trenzado tiene su propio apantallamiento, y todo el cable está cubierto por un blindaje adicional,

proporcionando máxima protección contra interferencias.Conector RJ45 chapado en níquel

Longitud de cable7 m

Cable estándarCat8.1

Blindaje de cableS/FTP (S-STP)

Color del productoGris

Conector 1RJ-45

Conector 2RJ-45

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho

Contactos del conector chapadoNíquel

Material de chaquetaLibre de halógenos (LSZH)

Forma del cableAlrededor

Material del conductorCobre sin oxígeno

Tipo de interfaz ethernet40 Gigabit Ethernet

AWG calibre del cable26

Velocidad de transferencia de datos40000 Mbit/s

Frecuencia2000 MHz

Cantidad por paquete1 pieza(s)

RefractarioSi

Certificados de conformidadCE, REACH, RoHS

Ancho del paquete250 mm

Profundidad del paquete30 mm

Altura del paquete195 mm

Peso del paquete252 g

Tipo de embalajeBolsa de plástico

Conectar y usar (Plug and Play)Si

País de origenChina

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.
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