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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Caja Externa para Disco Duro de 3.5" TooQ TQE-3531B/
USB 2.0
Ref.: TOO-CAJA TQE-3531B     P/N: TQE-3531B

Detalle del producto

  Conexión USB 3.0/3.1 Gen 1 con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps   8 TB de capacidad máxima   SATA I, II y III   Tipos

de archivos soportados: FAT32/NTFS/APFS/eXT4/HFS+   Soporta protocolo UASP   Plug & Play   Compatible con Windows, MacOS

y distribuciones Linux   Interruptor de encendido   Indicador LED de lectura/escritura   Color: Negro   Medidas: 177x116x32 mm  

Material: Aluminio   

Contenido del Paquete

   1 x Caja externa   1 x Cable de conexión   1 x Peana   1 x Mini destornillador y tornillos   1 x Adaptador de corriente   2 x Placas de

sujeción   1 x Manual de usuario 

Ficha tecnica

Specs Icecat

3.5", SATA I, II, III, HDD, USB 3.0, 5 Gbps, 31 x 181 x 122 mmCaja externa de aluminio para discos duros de 3.5" SATA I, II y III de

fácil instalación

Con conexión a través del puerto USB 3.1 Gen 1 tiene una velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps. Incluye un LED indicador

del estado de conexión y acceso a tu disco duro

Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calorConexión USB 3.1 Gen 1 – velocidad de transferencia de hasta

5.0GbpsCompatible con discos duros de 3.5” SATA I/II/III

Tipo de productoCaja de disco duro (HDD)

Tamaño de la unidad de almacenamiento3.5"

Interfaces de disco de almacenamiento soportadosSATA, Serial ATA II, Serial ATA III

Conexión USBSi

Versión USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Conector USBUSB Tipo B

Género del conector USBHembra

Color del productoNegro

MaterialAluminio

Indicadores LEDSi

Tipo de embalajeCaja de regalo

https://icecat.biz


Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Número de unidades de almacenamiento compatibles2

Adaptador AC incluidoSi

Cables incluidosUSB

Velocidad de transferencia de datos5 Gbit/s

Tornillos incluídosSi

AlimentaciónCC

Sistemas de archivos soportadosAPFS, FAT32, HFS+, NTFS, ext4

Ancho31 mm

Profundidad181 mm

Altura122 mm

apoyo UASPSi

Sistema operativo Windows soportadoSi

Manual de usuarioSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Sistema operativo MAC soportadoSi

Corriente de salida de adaptador AC2 A

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Voltaje de entrada de adaptador AC100 - 240 V

Capacidad máxima de almacenaje8 TB

Enchufe de entrada de CCSi

Conectar y usar (Plug and Play)Si

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


