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Cargador de Portátil GaN NGS GAN100W-C USB
Tipo-C/ 100W/ Automático/ Voltaje 5-20V
Ref.: NGS-CAR GAN100W-C     P/N: GAN100W-C

Detalle del producto

GAN 100W-C 

Cargador de pared con salida USB-C de 100W ideal para ordenadores portátiles, tabletas y smartphones

   

 

  	Cargador de pared con salida USB-C de 100W de potencia máxima. 	Fabricado en GaN y materiales ignífugos, es ideal para

ordenadores portátiles, tabletas y smartphones. 	Es un cargador inteligente PD3.0 que permitirá una carga más eficiente de la batería

del dispositivo, alargando la vida de este. 	Dispone de sistema de protección inteligente que protege contra sobrecargas y

cortocircuitos. 

 

 

  Especificaciones 

 

Entrada

  

Alimentación de entrada: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A máximo  

  

Salida

  

5.0 V &#9107; 3.0 A: 15.0 W 

9.0 V &#9107; 3.0 A: 27.0 W 

12.0 V &#9107; 3.0 A: 36.0 W 



15.0 V &#9107; 3.0 A: 45.0 W 

20.0 V &#9107; 5 A: 100.0 W 

PPS: 3.3-21.0 V &#9107; 5 A hasta 100.0 W 

Potencia máxima: 100.0 W  

  

Características técnicas

  

Longitud del cable: 1.5 m 

Eficiencia activa media: 92,3% 

Eficiencia a baja carga (10%): 88,5% 

Consumo en reposo: 92 mW

Contenido del Embalaje

GAN 100W-C

Ficha tecnica

Specs Icecat

100-240V, 50/60Hz 1.5A, USB-C, 100WCargador de pared con salida USB-C de 100W ideal para ordenadores portátiles, tabletas y

smartphonesCargador de pared con salida USB-C de 100W de potencia máxima.Fabricado en GaN y materiales ignífugos, es ideal

para ordenadores portátiles, tabletas y smartphones.Es un cargador inteligente PD3.0 que permitirá una carga más eficiente de la

batería del dispositivo, alargando la vida de este.Dispone de sistema de protección inteligente que protege contra sobrecargas y

cortocircuitos.

Tipo de cargadorInterior

Compatibilidad del cargadorUniversal

Color del productoNegro

AlimentaciónCorriente alterna

Longitud de cable1,5 m

Número de puertos USB Tipo C1

Cargador inalámbricoNo

Tipo de enchufeTipo F

Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.)1

Voltaje de entrada100 - 240 V

Frecuencia de entrada50/60 Hz

Corriente de entrada1.5 A

Potencia máxima100 W

Voltaje de salida máximo20 V

https://icecat.biz


Voltaje de salida mínimo5 V

Corriente de salida de adaptador AC3 A

Potencia de salida del puerto 1100 W

Ancho71 mm

Profundidad106 mm

Altura33 mm

Peso258 g

Corriente de salida (5V)3 A

Corriente de salida (9V)3 A

Corriente de salida (12V)3 A

Corriente de salida (15 V)3 A

Corriente de salida (20 V)5 A

Puerto actual 1 salida3 A

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Fuente de alimentación programable (PPS)Si

Suministro de potencia USBSi

Principio de funcionamientoContacto

Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)3.0

Certificados de conformidadCE

Tipos de enchufe de alimentación incluidoEU

Transistores de nitruro de Galio (GaN)Si

Ancho del paquete119 mm

Profundidad del paquete36 mm

Altura del paquete148 mm

Peso del paquete338 g

Ancho de la caja principal285 mm

Longitud de la caja200 mm

Alto de la caja principal190 mm

Tipo de embalajeEnvase para colgar

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


