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Pack de 2 Router/Sistema Mesh Inalámbrico D-Link
M60-2 AX6000/ WiFi 6/ 6000Mbps/ 8 Antenas/ WiFi
802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h
Ref.: DLK-ROU M60-2     P/N: M60-2

Detalle del producto

Router/Punto Acceso Wi-Fi 6 AX6000 Wi-Fi 6 

 

  	Wi-Fi 6 AX 6000 Mbps 	Conectividad ultrarrápida: Wi-Fi 6 hasta 6.000 MbpsÂ  	Cobertura sin zonas muertas: con 4 antenas 2.4

GHz y 4 antenas 5 GHz ofrece una cobertura esférica de 360° más tecnología avanzada de IA 	Red Mesh versátil: cree una red de

malla robusta con otros routers, puntos de acceso y extensores de la gana AQUILA PRO AI 	Sin límites: 1 puerto WAN de 2,5 Gbps

+ 4 puertos LAN GigabitÂ  	Ayude a proteger su red doméstica: controles parentales avanzados, certificación de ciberseguridad de

IoT y cifrado WPA3 	Configuración y gestión sencillas: la intuitiva aplicación AQUILA PRO AI le guía paso a paso por la configuración

y la gestión, no necesita ordenador ni conocimientos técnicos. 	Fabricado en Taiwán, alta fiabilidad y máxima seguridad con

certificación ETSI EN 303 645 de Ciberseguridad 	Puedes mantener el router de la operadora: modo punto de acceso para lograr

Wi-Fi sin pérdidas, modos extensor y router. 

 RouterÂ o Punto de Acceso, tú eliges  

Puedes usar nuestros AQUILA PRO AI como punto de acceso Wi-Fi (conectados al router por cable para las máximas prestaciones)

o bien como extensor (colócalos cerca del router para que la señal a extender sea óptima). Por supuesto, también como routers

neutros. Y todo ello fácil de instalar desde la app. Wi-Fi de última generación para su hogar inteligente  

El sistema Wi-Fi en malla para toda la casa AQUILA PRO AI está equipado con la última tecnología Wi-Fi 6, que proporciona

velocidad, cobertura y capacidad mejoradas para su red doméstica. No más zonas muertas  

Disfrute de una cobertura Wi-Fi excelente desde el sótano hasta el patio trasero con el router AQUILA PRO AI M60 Mesh Wi-Fi 6.

Las antenas en configuración 4x4 integradas proporcionan una cobertura Wi-Fi esférica de 360°, eliminando las zonas muertas y

cubriendo cada rincón de la casa. ¿Necesita más cobertura? AQUILA PRO AI es una solución de malla que crece a medida que la

necesita, en la que puede añadir unidades adicionales para ampliar la cobertura y crear un sistema de malla para toda la casa. Ya no

tendrá que alternar entre múltiples redes  

Olvídese de tener que recordar varios nombres de usuario y contraseñas. Disfrute de una conectividad Wi-Fi perfecta en toda su

casa con un solo nombre de red inalámbrica (SSID). AQUILA PRO AI cumple el estándar 802.11 k/v para la itinerancia roaming sin

interrupciones, proporcionando una transmisión y videollamadas fluidas y estables mientras navega por su casa. Se acabaron los

retrasos y el buffering  

Aprovechando el ancho de banda del canal de 160 MHz y 1024-QAM, el AQUILA PRO AI M60 puede generar velocidades extremas

de doble banda de hasta 6 Gbps. Además, AI Traffic Optimizer* gestiona estratégicamente el ancho de banda, mejorando el



rendimiento en tareas que requieren mucho ancho de banda, como streaming 8K, videoconferencias y juegos, incluso cuando se

ejecutan varios dispositivos simultáneamente. Ya no tendrá que lidiar con una Wi-Fi débil  

No pierda tiempo intentando averiguar qué causa una mala calidad Wi-Fi: deje que AI Wi-Fi Optimizer y AI Mesh Optimizer lo

solucionen. Estas herramientas escanean constantemente el entorno en busca del mejor canal libre de interferencias y ofrecen

funciones de optimización automática de rutas y autorreparación para una conexión estable y óptima. No más caídas ni velocidades

lentas a medida que se mueves por su casa. No más preocupaciones sobre la red  

Utilice los controles parentales avanzados para mantener el control sobre el uso de Internet de sus hijos de acuerdo con sus

preferencias. Configure fácilmente perfiles y restrinja el acceso a sitios web y programe cuándo sus hijos pueden acceder a Internet.

Equipado con compatibilidad con WPA3, el M60 ayuda a mantener su red doméstica más segura. Se acabaron las molestias  

Disfrute de la comodidad y la sencillez del control por voz manos libres. Puede activar o desactivar su Wi-Fi de invitado, verificar sus

datos de inicio de sesión y restablecer su sistema Wi-Fi, utilizando solo su voz con un dispositivo compatible con Amazon Alexa o

Google Assistant. No más buffering durante las sesiones de transmisión  

Aproveche al máximo su conexión Gigabit o más rápida a Internet con el puerto WAN de 2,5 Gbps. Los 4 puertos LAN Gigabit

ofrecen una conexión rápida y fiable para sus dispositivos cableados favoritos, como televisores inteligentes, PC o videoconsolas.

Gigabit Ethernet Backhaul, ideal para para casas con toma LAN RJ-45 en las habitaciones  

  	1 puerto WAN de 2.5 Mbps 	4 puertos LAN de 1 Gbps 

 No más problemas de instalación  

Configure su Wi-Fi en solo unos minutos. Basta con descargar la aplicación AQUILA PRO AI y elegir el modo de uso (punto de

acceso ó extensor si se conecta al router de la operadora) o bien configurarlo como router neutro Se acabó la gestión complicada de

la red  

Experimente una gestión de red sin complicaciones con la aplicación AQUILA PRO AI. Deje que el asistente de IA supervise sin

esfuerzo el rendimiento de su red y recomiende optimizaciones. Configure fácilmente una red Wi-Fi para invitados para compartirla

con amigos y familiares, active el control parental para mantener a sus hijos más seguros en línea e incluso programe el apagado

automático de la Wi-Fi a la hora de acostarse para dormir tranquilamente por la noche. 

 Especificaciones  

Interfaces:

 4 puertos LAN Gigabit Ethernet, 1 puerto WAN Ethernet de 2,5 Gigabit, 1 botón WPS, 1 botón de reinicio, 1 conector de

alimentación, 1 botón de encendido/apagado 

Estándar inalámbrico:

 IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab 

Antena:

 8 antenas internas de doble banda 

Velocidad de datos Wi-Fi:

 2,4 GHz hasta 1148 Mbps / 5 GHz hasta 4804 Mbps 

Memoria:

 128 MB Flash, 512 MB RAM 

Consumo máximo de energía:

 21,17 W 

Cortafuegos:

 DoS, inspección de paquetes con estado, comprobación anti-suplantación, filtrado de direcciones IP/MAC, 1 x DMZ 

Protocolos de seguridad:

 WPA2-Personal, WPA2/WPA3-Personal (WPS no soportado), WPA3-Only (WPS no soportado), WPA/WPA2-Personal 

Administración de dispositivos:

 Aplicación AQUILA PRO AI (iOS y Android&#8482;), interfaz web 

Indicadores LED de estado:



 Encendido, Estado 

Asistente de voz:

 Amazon Alexa, Google Assistant 

Dimensiones:

 226,8 x 163,8 x 79,7 mm (8,93 x 6,45 x 3,14 pulgadas) 

Peso:

 584 g (1,29 lbs) 

Entrada de potencia:

 12 V / 2,5 A 

Temperatura de funcionamiento:

 0 a 40 °C (32 a 104 °F) 

Humedad de funcionamiento:

 10% a 90% sin condensación 

Certificaciones:

 CE, FCC, IC, NCC 

Ficha tecnica

Specs IcecatEnrutador de malla BlancoTipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 8 Omni-direccionalCobertura máxima: 510

m²Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4804 Mbit/sWPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-PersonalProtocolo

punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) IP dinámica IP estáticaCalidad de servicio (QoS) soporteEthernet WAN

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Color del productoBlanco

Tipo de productoEnrutador de malla

Número de productos incluidos2 pieza(s)

Adaptador AC incluidoSi

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Corriente de salida de adaptador AC2,5 A

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos4

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)4804 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)1148 Mbit/s

Cantidad de antenas8

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)4804 Mbit/s

Tipo de dirección de la antenaOmni-direccional

Cobertura máxima510 m²

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Seguridad con cortafuegosDoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing checking, IP/MAC address filtering, 1 x DMZ

Ancho226,7 mm

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE

802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u

Profundidad163,8 mm

Ethernet WANSi

Altura79,6 mm

Peso584 g

Botón de restaurarSi

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Personal

Cable EthernetSi

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)Si

IP dinámicaSi

IP estáticaSi

https://icecat.biz


Control parentalSi

Funciona con Amazon AlexaSi

El acceso de invitadosSi

DNS dinámicoSi

Guía de instalación rápidaSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 65 °C

Soporte VPNL2TP, PPTP, IPSec

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 95%

CertificaciónCE, FCC, IC, NCC, RCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


