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AISENS ASE-35C02B caja para disco duro externo

Carcasa de disco duro/SSD 2.5/3.5"
Ref.: LB13504363 P/N: ASE-35C02B

Detalle del producto

AISENS® — Adaptador USB-C a SATA para discos duros de 2.5? y 3.5? SATA |, Il y lll, compacto y facil de usar.
- La conexiéon USB 3.0 (USB3.1 GENL1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el
estado de conexién y acceso a disco duro
- Puede trabajar con disco duro de 2.5? sin alimentador. En caso de disco duro de 3.5 o lector DVD, se necesita conectar el
alimentador 12V/2A
- Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo

Fichatecnica

Specs Icecat

Adaptador ASE-35C02B SATA a USB-C USB 3.0/USB3.1 GEN1 para Discos Duros 2.5" y 3.5" con Alimentador, NegroAISENS® —
Adaptador USB-C a SATA para discos duros de 2.5? y 3.5? SATA |, Il y lll, compacto y facil de usar.La conexion USB 3.0 (USB3.1
GENL1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexién y acceso a disco
duroPuede trabajar con disco duro de 2.5? sin alimentador. En caso de disco duro de 3.5 o lector DVD, se necesita conectar el
alimentador 12V/2ATotalmente Plug and Play. Enchufar y listo

Tipo de productoCarcasa de disco duro/SSD

Tamafio de la unidad de almacenamiento2.5/3.5"

Interfaces de disco de almacenamiento soportadosSATA, Serial ATA I, Serial ATA llI

Conexion USBSi

Version USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Conector USBUSB Tipo C

Género del conector USBMacho

Color del productoNegro

MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Indicadores LEDSi

Nimero de unidades de almacenamiento compatibles1

Adaptador AC incluidoSi

Velocidad de transferencia de datos5 Gbit/s

AlimentacionCC

Sistemas de archivos soportadosFAT32, HFS, HPFS, ext2

Ancho100 mm

Profundidad31 mm

Altura28 mm
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apoyo UASPSI

Manual de usuarioSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows
Vista, Windows XP

Longitud de cable0,2 m

Sistema operativo MAC soportadoMac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X
10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac
OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X
10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac
OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS

Capacidad maxima de almacenaje2 TB

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Corriente de salida de adaptador AC2 A

Enchufe de entrada de CCSi

Ancho del paguete105 mm

Profundidad del paquete125 mm

Altura del paquete58 mm

Volumen del paquete761,25 cm3

Peso del paquete215 g

Ancho de la caja principal310 mm

Longitud de la caja545 mm

Alto de la caja principal275 mm

Peso del envase completo10,8 kg

Volumen de caja46461,25 cm?3

Cantidad por caja50 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



