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AISENS ASE-3530B caja para disco duro externo Caja

de disco duro (HDD) Negro 3.5"
Ref.: LB13504436 P/N: ASE-3530B

Detalle del producto

Caja externa de aluminio para discos duros de 3.5" SATA I, Il y lll, compacto y de facil instalacionConexion USB 3.0 (USB3.1
GENL1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5.0Ghps. Incluye un LED para indicar el estado de conexién y acceso a disco
duroFabricada en aluminio para una éptima disipacion del calor
- Conexion USB 3.0 (USB3.1 GENL1), retrocompatible con USB 2.0
- Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
- Compatible con discos duros de 3.5” SATA | 1,5 Gb/s, SATA Il 3 Gb/s y SATA 1l 6 Gb/s
- Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos entre el disco duro y USB. Se recomienda
utilizar disco duro hibrido para poder alcanzar el maximo rendimiento de transferencia
- Capacidad disco duro soportada: mas de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en el resto de sistemas
- Velocidad del disco duro mecanico soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM
- Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS
- Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10, Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS etc
- Indicador LED de funcionamiento
- Alimentacion a través del adaptador de corriente
- Material: aluminio
- Color: Negro

Ficha tecnica

Specs Icecat

ASE-3530B, Caja externa, 3.5", SATA, USB 3.0/ USB 3.1 Gen 1, NegraCaja externa de aluminio para discos duros de 3.5" SATA I,
Il'y 1ll, compacto y de facil instalacion

Conexion USB 3.0 (USB3.1 GENL1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado
de conexion y acceso a disco duro

Fabricada en aluminio para una éptima disipacion del calorConexién USB 3.0 (USB3.1 GENL1), retrocompatible con USB
2.0Velocidad de transferencia de hasta 5.0GbpsCompatible con discos duros de 3.5” SATA | 1,5 Gb/s, SATA Il 3 Gb/sy SATA Il 6
Gb/sSoporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos entre el disco duro y USB. Se recomienda
utilizar disco duro hibrido para poder alcanzar el maximo rendimiento de transferenciaCapacidad disco duro soportada: méas de 2TB
en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en el resto de sistemasVelocidad del disco duro mecénico soportada: 4200RPM /
5400RPM / 7200RPMTipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFSSistemas operativos soportados: Windows
2000/XP/VISTA/WIin7/8/10, Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS etcindicador LED de funcionamientoAlimentacion a través del adaptador
de corrienteMaterial: aluminioColor: Negro

Tipo de productoCaja de disco duro (HDD)


https://icecat.biz

Tamafio de la unidad de almacenamiento3.5"

Interfaces de disco de almacenamiento soportadosSATA, Serial ATA Il, Serial ATA llI

Conexion USBSi

Version USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Conector USBUSB Tipo B

Género del conector USBHembra

Cable USB integradoNo

Color del productoNegro

MaterialAluminio

Indicadores LEDSi

Tipo de embalajeCaja

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Numero de unidades de almacenamiento compatiblesl

Adaptador AC incluidoSi

Cables incluidosUSB

Stand incluidoSi

Velocidad de transferencia de datos5 Gbit/s

Tornillos incluidosSi

AlimentacionCC

Destornillador incluidoSi

Sistemas de archivos soportadosFAT32, HFS, NTFS, ext2

apoyo UASPSI

Manual de usuarioSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportadoMac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X
10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac
OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X
10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, macOS
Capacidad maxima de almacenaje2 TB

Certificados de conformidadRoHS

Enchufe de entrada de CCSi

Ancho del paquete190 mm

Profundidad del paquete255 mm

Altura del paquete65 mm

Peso del paquete700 g

Ancho de la caja principal350 mm

Longitud de la caja530 mm

Alto de la caja principal405 mm

Peso del envase completo14 kg

Volumen de caja75127,5 cm?3

Cantidad por caja20 pieza(s)

CertificacionCE

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



