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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE AMD WRX90 Socket
sTR5 EEB
Ref.: PB11106567     P/N: 90MB1FW0-M0EAY0

Detalle del producto

- AMD Socket sTR5 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series

- Puesto de trabajo EEB AMD WRX90 Realtek ALC1220P

- DDR5-SDRAM 8 DIMM Memoria interna máxima: 2 TB

- HDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS Compatibilidad con RAID Número de unidades de almacenamiento compatibles: 10

- Tipos de BIOS: UEFI AMI 256 MB/s Botón de limpieza CMOS

- 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Ficha tecnica

Specs IcecatAMD Socket sTR5 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-SeriesPuesto de trabajo EEB AMD WRX90 Realtek

ALC1220PDDR5-SDRAM 8 DIMMHDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS Compatibilidad con RAID Número de unidades de

almacenamiento compatibles: 10Tipos de BIOS: UEFI AMI 256 MB/s Botón de limpieza CMOS10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido,

Gigabit Ethernet

Fabricante de procesadorAMD

Socket de procesadorSocket sTR5

Procesador compatibleAMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series

tipos de memoria compatiblesDDR5-SDRAM

Número de ranuras de memoria8

Componente paraPuesto de trabajo

Factor de formaEEB

Familia del chipsetAMD

ChipsetAMD WRX90

USB 2.0, conectores2

Cantidad de puertos USB 2.01

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Conectores USB 3.2 Gen 2x21

Número de conectores SATA III4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)6

Número de puertos USB4 Gen 3×22

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1

Cantidad de Mini DisplayPorts2

Chip de sonidoRealtek ALC1220P

Tipos de unidades de almacenamiento admitidasHDD & SSD
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Interfaces de disco de almacenamiento soportadosM.2, SATA III, SlimSAS

Número de HDDs soportados4

Número de unidades de almacenamiento compatibles10

EthernetSi

Compatibilidad con RAIDSi

Tipos de BIOSUEFI AMI

Color del productoAluminio, Negro

Tipo de ranuras de memoriaDIMM

Niveles RAID0, 1, 5, 10

Tipo de interfaz ethernet10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Conector de audio en panel frontalSi

Canales de memoriaOcho canales

WifiNo

BIOS, tamaño de memoria256 MB/s

Botón de limpieza CMOSSi

Compatibilidad de ECCECC

Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)7

Conector de potencia ATX (24 pines)Si

Conector de ventilador CPUSi

Número de conectores a ventilador de chasis5

Conector de instrusión a chasisSi

Conector de energía EPS (8-pin)Si

Adaptador gráfico incorporadoNo

Ancho305 mm

Profundidad330 mm

Altura50 mm

Peso3,33 kg

Conector TPMSi

Número de conectores COM1

Conector USBUSB tipo A, USB Tipo C

Ancho del paquete377 mm

Profundidad del paquete362 mm

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 x64, Windows 11

Altura del paquete79 mm

Peso del paquete3,62 kg

Número de ranuras M.2 (M)4

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


