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Q o AISENS ASCH-30W2P037-W cargador de dispositivo
movil Universal Corriente alterna Carga rapida
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AISENS - CARGADOR GaN 30w, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, BLANCO

Cargador GaN USB-C 30W para cargar portatiles, méviles, camaras y tablets etc. Disefio muy elegante, moderno y practico.

Este cargardor cuenta con la tecnologia GaN que ofrece una serie de ventajas, incluyendo una mayor eficiencia energética, menor
generacion de calor, mayor capacidad de corriente y menor tamafio y peso en comparacion con los cargadores tradicionales de
silicio. Estas ventajas hacen que los cargadores GaN sean una opcién cada vez mas popular para usuarios que buscan una carga
mas rapida, eficiente y sostenible.

Tecnologia Al (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la
compatibilidad como la velocidad de carga.

Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma facil y sencilla.

Multiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la méaxima seguridad para su dispositivo.

Este cargador puede cargar simultaneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C a méaxima velocidad

Especificaciones:

Cantidad de puertos USB-C: 1Cantidad de puertos USB-A: 1Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.0ASalida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A;
12.0V 2.5A; 15.0V 2.0A; 20.0V 1.5A (30W)PPS: 3.3V-11V 3.0A; 3.3V-16V 2.0A (33W)Salida USB-A: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V
1.5ASalida USB-C+USB-A: 5.0V 3.6APotencia total: 33WNivel de eficiencia: VICompatible con la mayoria de los dispositivos USB-C
0 USB-A tales como portatiles, teléfonos mdviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.Soporta PD3.0
para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnologia PD3.0 de forma muy rapida.Aparte de soportar protocolo PD3.0, este
cargador también soporta los siguientes protocolos:PPS: 3.3V-11V 3.0A; 3.3V-16V 2.0AQC3.0: 3.4V-19.94VQC2.0 / QC4.0: 5V, 9V,



12V, 20VHUAWEI FCP: 5V, 9V, 12VHUAWEI SCP: 5.5-10VSAMSUNG AFC: 9V, 12VAPPLE: 5V 2.4ABC1.2: DCP 5V 1.5AEsta
fabricado con material ignifugo e incluye miltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la maxima
seguridad para su dispositivo.Longitud: N/AColor: BlancoNormativas: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% testeadoContenido

del paquete:1 x Cargador GaN 30W1 x Manual de usuario multi-idioma

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



