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MSI B550 GAMING WIFI placa base AMD B550 Zd6calo
AM4 ATX
Ref.: PB1127679 P/N: 911-7C56-085

Detalle del producto

B550 GAMING WIFILa B550 GAMING WIFI esta disefiada para ofrecer una amplia conectividad, herramientas versatiles y una
solucién Wi-Fi para los jugadores que buscan una experiencia completa. Con una solucién LAN 1G, Wi-Fiy PCle 4.0, esta preparada
para jugar sin parar las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, y esté optimizada para los procesadores AMD Ryzen™ de las
series 5000, 5000 G, 4000 G y 3000.¢,Tienes problemas para apretar tornillos? El innovador clip EZ M.2 de MSI te ayuda a instalar
una unidad SSD M.2 de forma rapida y sin esfuerzo.Los circuitos de las placas base MSI garantizan que las zonas de separacion de
la caja sean puras y limpias. Ademas, la pintura protectora se imprime alrededor de cada orificio del tornillo para evitar que las piezas
se rayen o dafien la placa base.EZ DEBUG LEDLos LED integrados indican el origen del problema para que sepas exactamente
donde buscar para volver a funcionar.Una serie de funciones inyectan inteligencia artificial en aspectos clave de tu experiencia
informatica para realizar optimizaciones mas inteligentes en tiempo real. EI MSI Center ofrece una interfaz limpia y minima para
personalizar y gestionar la configuracion de tu PC. El Al Engine, por ejemplo, ajusta automaticamente la configuracion en funcion de
las aplicaciones que estés utilizando, garantizando un rendimiento sin fisuras.Sistema de alimentacién Duet Rail 10+2+1Liberay
mantén el maximo rendimiento con un disefio VRM insignia construido con un total de 10 + 2 + 1 fases de alimentacion digital. Con
un conector de alimentacion de 8 pines, B550 GAMING WIFI esté lista para el desafio de las tareas de carga pesada.SOLUCION DE
PCB OPTIMIZADAEI disefio de la placa de circuito impreso se ha optimizado para ofrecer un mayor ancho de banda y velocidades
de transferencia mas rapidas, lo que también favorece una transmision fiable de los circuitos.Heatsink extendidoEl disipador térmico
ampliado aumenta la superficie de disipacion del calor y mantiene el rendimiento con cargas pesadas.M.2 Shield FrozrLa solucion
térmica M.2 reforzada ayuda a mantener seguro el SSD M.2 y garantiza un rendimiento increible.Almohadilla térmica de 7 W/mK'y
almohadilla de choke adicionalLas almohadillas térmicas MOSFET de alta calidad de 7 W/mK y las almohadillas térmicas adicionales
del estrangulador garantizan un rendimiento estable cuando todos los nucleos funcionan a alta velocidad.Disipador térmico del
chipsetEl disipador térmico PCH esta disefiado para reducir el polvo y el ruido, y es capaz de mantener una alta eficiencia en la
disipacion del calor.RED DE ALTO ANCHO DE BANDA Y BAJA LATENCIALa solucién de red premium de MSI ofrece una increible
velocidad de transferencia de datos para usuarios exigentes.Al LAN ManagerMSI Al LAN Manager clasifica y prioriza
automaticamente las aplicaciones sensibles a la latencia para los juegos en linea, ofreciéndole la mejor experiencia de juego en linea
con baja latencia. ALMACENAMIENTO RAPIDO Y PREPARADO PARA EL FUTUROLas placas base de la serie MSI Gaming son
compatibles con todos los estandares de almacenamiento mas recientes, lo que permite a los usuarios conectar cualquier dispositivo
de almacenamiento ultrarrapido. Inicia los juegos mas rapido, carga los niveles mas rapido y obtén una ventaja real sobre tus
enemigos.LIGHTNING GEN 4 PCI-EMSI Lightning Gen 4 PCI-E ofrece un ancho de banda de interfaz x16 de 64 GB/s, lo que supone
el doble que la generacién anterior. REFORZADO,CONEXIONES SOLDADAS RESISTENTESLas ranuras PCI Express Steel Armor
de MSI estan fijadas a la placa base con puntos de soldadura adicionales y soportan el peso de las tarjetas graficas pesadas.
Cuando cada ventaja cuenta en los juegos, Steel Armor protege el punto de contacto de las interferencias electromagnéticas.Interfaz
de usuario exclusiva de AIDA64 ExtremelLas placas base MSI ofrecen una prueba gratuita de 60 dias de AIDA64 Extreme - Edicién
MSI. AIDA64 Extreme es una aplicacion para obtener informacién del sistema, realizar diagnésticos y pruebas de rendimiento. Con
esta aplicacion, puede supervisar la informacion detallada del hardware y el software del PC y guardarla en un archivo en varios
formatos, como CSV y HTML.

- Compatible con procesadores AMD Ryzen™ serie 5000, serie 5000 G, serie 4000 G y serie 3000



- Rendimiento ultra: sistema de alimentacién Duet Rail de 10+2+1 fases (55 A DrMOS), conector de alimentacién de CPU de 8 pines,
Core Boost, Memory Boost, PCB de 4 capas con cobre endurecido de 2 0z

- Compatible con memoria DDR4, hasta 4400 (OC) MHz

- Frozr Guard: disipador térmico ampliado, almohadillas térmicas MOSFET con una potencia nominal de 7 W/mK, almohadillas
térmicas adicionales para bobinas y M.2 Shield Frozr, disefiados para sistemas de alto rendimiento y una experiencia ininterrumpida
- Experiencia de juego ultrarrapida: ranura PCle 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2, USB tipo C frontal

- Conectividad de alta velocidad: solucion Wi-Fi 5 con LAN 1G: la ultima solucion para uso profesional y multimedia, que ofrece una
red y una transmisién de datos seguras, estables y de alta velocidad

- Audio Boost: deleita tus oidos con una calidad de sonido de nivel profesional para disfrutar de la experiencia de juego mas
inmersiva

Ficha tecnica

Specs Icecat

AMD B550, 4x DDR4, 128 GB, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x M.2, 6x SATA, 1G LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ATX
B550 GAMING WIFI

La B550 GAMING WIFI esta disefiada para ofrecer una amplia conectividad, herramientas versatiles y una solucion Wi-Fi para los
jugadores que buscan una experiencia completa. Con una solucién LAN 1G, Wi-Fiy PCle 4.0, esta preparada para jugar sin parar
las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, y esta optimizada para los procesadores AMD Ryzen™ de las series 5000, 5000 G,

4000 G y 3000.

¢ Tienes problemas para apretar tornillos? El innovador clip EZ M.2 de MSI te ayuda a instalar una unidad SSD M.2 de forma rapida y
sin esfuerzo.

Los circuitos de las placas base MSI garantizan que las zonas de separacion de la caja sean puras y limpias. Ademas, la pintura
protectora se imprime alrededor de cada orificio del tornillo para evitar que las piezas se rayen o dafien la placa base.

EZ DEBUG LED

Los LED integrados indican el origen del problema para que sepas exactamente donde buscar para volver a funcionar.

Una serie de funciones inyectan inteligencia artificial en aspectos clave de tu experiencia informatica para realizar optimizaciones
mas inteligentes en tiempo real. EI MSI Center ofrece una interfaz limpia y minima para personalizar y gestionar la configuracién de
tu PC. El Al Engine, por ejemplo, ajusta automaticamente la configuracion en funcién de las aplicaciones que estés utilizando,
garantizando un rendimiento sin fisuras.

Sistema de alimentacién Duet Rail 10+2+1

Libera y mantén el maximo rendimiento con un disefio VRM insignia construido con un total de 10 + 2 + 1 fases de alimentacién
digital. Con un conector de alimentacion de 8 pines, B550 GAMING WIFI esta lista para el desafio de las tareas de carga pesada.
SOLUCION DE PCB OPTIMIZADA

El disefio de la placa de circuito impreso se ha optimizado para ofrecer un mayor ancho de banda y velocidades de transferencia

mas rapidas, lo que también favorece una transmision fiable de los circuitos.

Heatsink extendido


https://icecat.biz

El disipador térmico ampliado aumenta la superficie de disipacion del calor y mantiene el rendimiento con cargas pesadas.

M.2 Shield Frozr

La solucion térmica M.2 reforzada ayuda a mantener seguro el SSD M.2 y garantiza un rendimiento increible.

Almohadilla térmica de 7 W/mK y almohadilla de choke adicional

Las almohadillas térmicas MOSFET de alta calidad de 7 W/mK y las almohadillas térmicas adicionales del estrangulador garantizan

un rendimiento estable cuando todos los nucleos funcionan a alta velocidad.

Disipador térmico del chipset

El disipador térmico PCH esté disefiado para reducir el polvo y el ruido, y es capaz de mantener una alta eficiencia en la disipacion

del calor.

RED DE ALTO ANCHO DE BANDA Y BAJA LATENCIA

La solucién de red premium de MSI ofrece una increible velocidad de transferencia de datos para usuarios exigentes.

Al LAN Manager

MSI Al LAN Manager clasifica y prioriza automaticamente las aplicaciones sensibles a la latencia para los juegos en linea,

ofreciéndole la mejor experiencia de juego en linea con baja latencia.

ALMACENAMIENTO RAPIDO Y PREPARADO PARA EL FUTURO

Las placas base de la serie MSI Gaming son compatibles con todos los estdndares de almacenamiento mas recientes, lo que

permite a los usuarios conectar cualquier dispositivo de almacenamiento ultrarrapido. Inicia los juegos mas rapido, carga los niveles

mas rapido y obtén una ventaja real sobre tus enemigos.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E

MSI Lightning Gen 4 PCI-E ofrece un ancho de banda de interfaz x16 de 64 GB/s, lo que supone el doble que la generacién anterior.

REFORZADO,

CONEXIONES SOLDADAS RESISTENTES

Las ranuras PCI Express Steel Armor de MSI estan fijadas a la placa base con puntos de soldadura adicionales y soportan el peso

de las tarjetas graficas pesadas. Cuando cada ventaja cuenta en los juegos, Steel Armor protege el punto de contacto de las

interferencias electromagnéticas.

Interfaz de usuario exclusiva de AIDA64 Extreme

Las placas base MSI ofrecen una prueba gratuita de 60 dias de AIDA64 Extreme - Edicion MSI. AIDA64 Extreme es una aplicacion



para obtener informacion del sistema, realizar diagndsticos y pruebas de rendimiento. Con esta aplicacion, puede supervisar la
informacion detallada del hardware y el software del PC y guardarla en un archivo en varios formatos, como CSV y
HTML.Compatible con procesadores AMD Ryzen™ serie 5000, serie 5000 G, serie 4000 G y serie 3000Rendimiento ultra: sistema
de alimentacién Duet Rail de 10+2+1 fases (55 A DrMOS), conector de alimentacién de CPU de 8 pines, Core Boost, Memory Boost,
PCB de 4 capas con cobre endurecido de 2 ozCompatible con memoria DDR4, hasta 4400 (OC) MHzFrozr Guard: disipador térmico
ampliado, almohadillas térmicas MOSFET con una potencia nominal de 7 W/mK, almohadillas térmicas adicionales para bobinas y
M.2 Shield Frozr, disefiados para sistemas de alto rendimiento y una experiencia ininterrumpidaExperiencia de juego ultrarrapida:
ranura PCle 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2, USB tipo C frontalConectividad de alta velocidad: solucion Wi-Fi 5 con LAN 1G: la ultima
solucion para uso profesional y multimedia, que ofrece una red y una transmision de datos seguras, estables y de alta
velocidadAudio Boost: deleita tus oidos con una calidad de sonido de nivel profesional para disfrutar de la experiencia de juego mas
inmersiva

Fabricante de procesadorAMD

Socket de procesadorZécalo AM4

Procesador compatibleAMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 7000 Series

tipos de memoria compatiblesDDR4-SDRAM

Ndmero de ranuras de memoria4

Componente paraPC

Factor de formaATX

Familia del chipsetAMD

ChipsetAMD B550

USB 2.0, conectores4

Cantidad de puertos USB 2.04

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)3

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Numero de conectores SATA 116

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1

Cantidad total de conectores SATA6

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertosl

Puerto de raton PS/21

Numero de puertos HDMI1

Méax.numero de procesador SMP1

Cantidad de DisplayPorts1

Chip de sonidoRealtek ALC897

Canales de salida de audio7.1 canales

Tipos de unidades de almacenamiento admitidasHDD & SSD

Interfaces de disco de almacenamiento soportadosSATA lll, M.2

Ndmero de unidades de almacenamiento compatibles8

Nimero de HDDs soportados6

EthernetSi

Tipo de ranuras de memoriaDIMM

Tipo de interfaz ethernetGigabit Ethernet

Tipos de BIOSUEFI AMI

Controlador LANRealtek 8111H

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras2

Conector de audio en panel frontalSi

Conector de panel delanteroSi

WifiSi

Canales de memoriaDoble canal

Estandar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi estandaresWi-Fi 5 (802.11ac)

BIOS, tamafio de memoria256 MB/s

Version ACPI16.0

Puerto de salida S/PDIFSi



Audio digital, salida optical

Jumper Clear CMOSSi

Compatibilidad de ECCECC y no ECC

BluetoothSi

Version de Bluetooth5.0

PCI Express x16 Gen (3.x) ranurasl

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)1

Conector de potencia ATX (24 pines)Si

Conector de ventilador CPUSI

Monitoreo de la salud de PCCPU, Ventilador, Temperatura
Velocidades de reloj de memoria
soportadas2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600,4733,4800,4866 MHz
Numero de conectores a ventilador de chasis6

Velocidad del reloj de memoria maxima admitida2667 MHz
Memoria interna maximal28 GB

Conector de instrusion a chasisSi

Soporte para proceso paraleloNo compatible

Memoria sin bufferSi

Maxima resolucién4096 x 2160 Pixeles

Ancho304 mm

Profundidad243,8 mm

Conector para antena WiFi-AP2

Conector eléctrico de 12 VSi

Conector TPMSi

Versién de BIOS de administracion del sistema (SMBIOS)2.8
Cables incluidosSATA

Conector USBUSB tipo A, USB Tipo C

Conector para tiras LED RGBSi

Controladores incluidosSi

Cdbdigo de Sistema de Armomizacion (SA)84733020
Numero de ranuras M.2 (M)2

Tamafio mas grande de llave de la primera M.222110
Generacion mas alta de PCI Express de la primera M.24.0
Tamafio mas grande de llave de la segunda M.22280
Generacién mas alta de PCI Express de la segunda M.23.0

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



