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LG ProBeam BUS0RG videoproyector Proyector de
alcance estandar 5000 limenes ANSI DLP UHD 4K
(3840x2160) Negro, Blanco

Ref.: MD6213678 P/N: BUSORG

Detalle del producto

- Negocios Proyector de alcance estandar Negro, Blanco
- DLP 5000 ltmenes ANSI
- Laser 20440 h
- UHD 4K (3840x2160) 16:9 3000000:1
- Proyector inteligente Compatibilidad de tamafio de pantalla: 1016 - 7620 mm (40 - 300")
- Capacidad de zoom
- Ethernet Wifi Bluetooth
- Altavoces incorporados 10 W
- Corriente alterna 400 W

Ficha tecnica

Specs IcecatNegocios Proyector de alcance estandar Negro, BlancoDLP 5000 Iimenes ANSILaser 20440 hUHD 4K (3840x2160)
16:9 3000000:1Proyector inteligente Compatibilidad de tamafio de pantalla: 1016 - 7620 mm (40 - 300")Capacidad de zoomEthernet
Wifi BluetoothAltavoces incorporados 10 WCorriente alterna 400 W
Tipo de fuente luminosalLaser

Duracion de la fuente luminosa20440 h

Tipo de productoProyector de alcance estandar

Brillo de proyector5000 limenes ANSI

Tecnologia de proyeccionDLP

Resolucion original del proyectorUHD 4K (3840x2160)

Razon de contraste (tipica)3000000:1

Relacion de aspecto natival6:9

Relaciones de aspecto compatibles4:3, 16:10, 16:6, 16:9, 21:9
Nimero de puertos HDMI2

Version HDMI2.0

Pes09,7 kg

Nivel de ruido33 dB

Puerto DVINo

Posicionamiento de mercadoNegocios

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A2

Salidas para auriculares1

Proyector inteligenteSi

Compatibilidad de tamafio de pantallal016 - 7620 mm (40 - 300")
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Fuente de energiaCorriente alterna
Consumo energético400 W

Consumo de energia (inactivo)0,5 W

Tipo de serie de interfazRJ-45, RS-232C
HDCPSi

Full HDSI

Mando a distancia incluidoSi

Pantalla incorporadaNo

Pilas incluidasSi

Memoria interna8 GB

Frecuencia de entrada AC50-60 Hz

Color del productoNegro, Blanco

Voltaje de salida de adaptador AC100 - 240 V
Tecnologia TrumotionSi

Capacidad de zoomSi

EthernetSi

Zoom digitall,6x

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertosl
UbicacionEscritorio

Relacion de alcancel.30 — 2.08

WifiSi

Altavoces incorporadosSi

Ancho370 mm

Profundidad290 mm

Altural56 mm

Potencia estimada RMS10 W

rango de cambio Horizontal de la lente-20 - 20%
rango de cambio vertical de la lente-50 - 50%
BluetoothSi

Indicadores LEDSi

Alto Rango Dinamico (HDR)Si

Pais de origenCorea del Sur

Formato de video soportado2160p

Formatos gréaficos soportados3840 x 2160
Cables incluidosCorriente alterna

Manual de usuarioSi

Periodo de garantia3 afio(s)

Control de electrénica de consumo (CEC)SimpLink
Soporte de control de consumo electrénicoSi
Canal de retorno de audio (ARC)Si

Sistema operativo instaladowebOS

Version de sistema operativoSignage 6.0

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



