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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

MAXHUB E7530 pizarra blanca interactiva 190,5 cm
(75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
Ref.: AV0158030     P/N: E7530

Detalle del producto

- Pantalla táctil 190,5 cm (75") VA Negro

- Área de trabajo: 1650,24 x 928,26 mm

- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9

- 400 cd / m² 5000:1 6,5 ms 60 Hz

- Altavoces incorporados

- Bluetooth 5.2 Ethernet

Ficha tecnica

Specs IcecatPantalla táctil 190,5 cm (75") VA NegroÁrea de trabajo: 1650,24 x 928,26 mm4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9400

cd / m² 5000:1 6,5 ms 60 HzAltavoces incorporadosBluetooth 5.2 Ethernet

Diagonal de la pantalla190,5 cm (75")

Brillo de pantalla400 cd / m²

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaVA

Retroiluminación LEDSi

Tipo de retroiluminación LEDDirect-LED

Relación de aspecto nativa16:9

Sistema operativo instaladoAndroid

Razón de contraste (típica)5000:1

Relación de contraste (dinámico)50000:1

Versión de sistema operativo14

Tiempo de respuesta6,5 ms

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Pantalla táctilSi

Número de puntos táctiles simultáneos50

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Color del productoNegro

Área de trabajo1650,24 x 928,26 mm

Proyector integradoNo

Procesador incorporadoSi

https://icecat.biz


Arquitectura del procesadorARM Cortex A72 + ARM Cortex A53

Frecuencia del procesador2,2 GHz

Versión de Bluetooth5.2

BluetoothSi

EthernetSi

Memoria del usuario128 GB

Capacidad de RAM8 GB

Altavoces incorporadosSi

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)4

Número de altavoces incorporados4

Cantidad de puertos USB 2.01

Número de puertos HDMI4

Número de puertos USB Tipo C2

Cantidad de puertos de salida HDMI1

Cantidad de DisplayPorts1

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1

Consumo energético170 W

Ancho del paquete1863 mm

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Cables incluidosCorriente alterna

Ancho1711 mm

Profundidad del paquete225 mm

Profundidad100 mm

Altura1040 mm

Altura del paquete1163 mm

Peso49,9 kg

Peso del paquete62 kg

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Soportes de montaje incluidosSi

Kit de montajeSi

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Puerto - RS-2321

Toque preciso-0.5 - 0.5 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Pluma digital incluidaSi

Número de lápices2

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


