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Webcam Logitech HD Pro C920/ 1920 x 1080 Full
HD

65,27 1¢Y2

Incluido (IVA 21%)

C920 HD PRO WEBCAM
Videollamadas HD 1080p con audio estéreo

La camara web C920 ofrece video Full HD increiblemente nitido y detallado con una lente de cristal Full HD, campo visual de 78° y
correccion de iluminacion automatica HD, ademas de dos micréfonos para un sonido estéreo nitido.

VIDEOLLAMADAS CON CLARIDAD FULL HD

La camara web C920 ofrece video Full HD (1080p a 30 fps) increiblemente nitido y detallado con una lente de cristal Full HD, campo
visual de 78° y correccién de iluminacion automatica HD, ademas de dos micréfonos para un sonido estéreo nitido. Todo lo que
necesitas para ofrecer tu mejor imagen en conferencias y para grabar esmeradas demostraciones. ESTUPENDAS
VIDEOLLAMADAS. INCLUSO EN CASA.

Causa una buena impresion en tus videoconferencias con un campo visual diagonal fijo de 78° para encuadrarte perfectamente a tiy
a tu espacio, ademas de Full HD a 1080p/30 fps o0 720p/30 fps. La lente con cinco elementos de cristal captura imagenes nitidisimas
y colores claros. El enfoque automatico se ajusta con precision y fluidez para ofrecer definicion consistente y video fluido.AUDIO
ESTEREOA CON DOS MICROFONOS

Dos micr6fonos, uno a cada lado de la camara, capturan sonido mas realista desde una gama de angulos mas amplia para que tu
voz se oiga clara y natural en las conferencias.ILUMINACION OPTIMA

Dotada de correccion de iluminacion automatica HD, la C920 utiliza la tecnologia RightLight de Logitech para ajustarse a tus
condiciones de iluminacién para producir imagenes claras y bien contrastadas incluso si estas en un entorno oscuro.LENTE DE

CRISTAL FULL HD

La lente Full HD con cinco elementos de cristal y enfoque automéatico premium captura imagenes totalmente nitidas y claras



ajustandose con fluidez y precision para proporcionar alta definicion consistente en conferencias.
ESPECIFICACIONES

DimensionesDimensiones con clip de montaje acopladoAltura: 43,3 mmAnchura: 94 mmProfundidad: 71 mmLongitud de cable: 1,5
mPeso: 162 gEspecificaciones técnicasResolucién méaxima: 1080p/30 fps - 720p/30 fpsCamara de megapixeles: 3Tipo de
enfoque: Enfoque autométicoTipo de lente: CristalMicréfono integrado: EstéreoRango del micréfono: Hasta 1 mCampo visual
diagonal (dFoV): 78°Clip universal acoplable a tripode, para monitores, pantallas LCD o portatilesCompatibilidadWindows 8 o
posteriormacOS 10.10 o posteriorChromeOSPuerto USB-AFunciona con plataformas de llamadas populares.En la cajaCamara web
con cable USB-A fijo de 1,5 mDocumentacion del usuario

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



