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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Cable HDMI 2.1 8K Nanocable 10.15.8305/ HDMI Macho -
HDMI Macho/ 5m/ Negro
Ref.: NAN-CAB 10 15 8305     P/N: 10.15.8305

Detalle del producto

Cable HDMI V2.1 8K@60Hz 48Gbps CCS, A/M-A/M, Negro  	Cable HDMI con Ethernet (V2.1) con conector tipo A macho en ambos

extremos. Con conductores CCS. 	Cable HDMI V2.1 con conector tipo A macho en ambos extremos  	Velocidad hasta 48 Gbps, ideal

para contenidos de alta definición y alto ancho de banda. 	Múltiple apantallamiento para una óptima reducción de interferencias

electromagnéticas. 	Retrocompatible con versiones anteriores del estándar HDMI 	Soporta resoluciones de video de hasta 8K@60Hz

y 4K@120Hz. 	Compatible con HDR dinámico (Dynamic HDR). 	Soporta canal de retorno de audio mejorado (eARC). 	Compatible

con contenido 3D. 	Admite hasta 32 canales de audio digital sin comprimir  	Conductores de acero revestido de cobre (CCS)

Especificaciones   	

Longitud:

 5 m  	

Color

: Negro  	

Normativas:

 RoHS, CE 	

Test de funcionamiento:

 100% testado 	

Contenido del paquete:

 	1 x Cable HDMI V2.1 8K@60Hz 48Gbps CCS, A/M-A/M, Negro, 5m 

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable HDMI V2.1 8K@60Hz 48Gbps CCS, A/M-A/M, Negro, 5 mCable HDMI con Ethernet (V2.1) con conector tipo A macho en

ambos extremos. Con conductores CCS.Cable HDMI V2.1 con conector tipo A macho en ambos extremosVelocidad hasta 48 Gbps,

ideal para contenidos de alta definición y alto ancho de banda.Múltiple apantallamiento para una óptima reducción de interferencias

electromagnéticas.Retrocompatible con versiones anteriores del estándar HDMISoporta resoluciones de video de hasta 8K@60Hz y

4K@120Hz.Compatible con HDR dinámico (Dynamic HDR).Soporta canal de retorno de audio mejorado (eARC).Compatible con

contenido 3D.Admite hasta 32 canales de audio digital sin comprimirConductores de acero revestido de cobre (CCS)

Longitud de cable5 m

Conector 1HDMI tipo A (Estándar)

Conector 2HDMI tipo A (Estándar)

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

https://icecat.biz


Factor de forma de conector 2Derecho

Color del productoNegro

Versión HDMI2.1

3DSi

Formatos gráficos soportados3840 x 2160, 7680 x 4320

Formato de vídeo soportado2160p, 4320p

Canal HDMI EthernetSi

Velocidad de transferencia de datos48 Gbit/s

Alto Rango Dinámico (HDR)Si

Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)Dynamic HDR

Compatible con canales de audio digital (sin comprimir)32

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Contactos del conector chapadoOro

Material del conectorAluminio

Material del cableAcero revestido de cobre (CCS, Copper-clad steel)

Tipo de cableCable redondo

Magnéticamente protegidaSi

Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado)Si

Certificados de conformidadCE, RoHS

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Ancho del paquete260 mm

Profundidad del paquete40 mm

Altura del paquete200 mm

Peso del paquete315 g

Cantidad por paquete1 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


