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Rf. UBI-SWITCH USW/NITESV8-PIDE-16-POE

Switch Ubiquiti UniFi Lite USW-LITE-16-POE 16

e Puertos/ RJ45 10/100/1000 PoE

225,31 iz Y

Incluido (IVA 21%)

Especificaciones Dimensiones: 191,7 x 185 x 43,7 mm Peso: 1,2 kg Hardware Tasa total de linea sin bloqueo: 16 Gb/s max.
El consumo de energia: 15W Meétodo de potencia: Entrada de CA universal: 100-240 VCA Fuente de alimentacion: Fuente de
alimentacion interna de 60 W CA/CC Interfaces de red: (16) Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces PoE: (8) PoE+ IEEE
802.3af/at (Patillas 1, 2+; 3, 6-) Interfaz de gestion: Ethernet en banda Vataje maximo de PoE+ por puerto por PSE: 30W Modos:
Conmutador Gigabit Ethernet PoE de capa 2 SMB Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 °C (5 a 104 °F) Humedad de
funcionamiento: 10 - 90 % sin condensaciéon Certifcaciones: CE, FCC, CI LED Sistema: (1) Alimentacién, azul/blanco Blanco
intermitente: arranque en curso Azul intermitente: actualizacion de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fabrica, en
espera de adopcion Azul fijo: dispositivo adoptado  ethernet: Verde: 1G, Ambar: 10/100 Mbps PoE: Ambar: IEEE 802.3af/at

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



