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TP-Link Tapo C840 Wi-Fi Blanco
Ref.: DM02164052 P/N: TAPO C840

257,88 €

Incluido (IVA 21%)
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Fichatecnica

Specs Icecat

InterfazWi-Fi

AlimentacionCC

Tipo de dispositivoCamara

Color del productoBlanco

Wi-Fi estandares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Compatibilidad con smartphoneSi

Profundidad de transmisor4,6 cm

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

ancho de transmisor4,6 cm

Alzada de transmisor10,6 cm

Voltaje de entrada DC5 V

Transmisor de peso249 g

Intervalo de temperatura operativa0O - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento (receptor)10 - 90%
Humedad relativa de funcionamiento (transmisor)5 - 90%
Adaptador AC incluidoSi

Kit de montajeSi

Consumo energético4,2 W

Modo nocheSi

Distancia focal fija2,53 mm

Tipo de altavocesDe 2 vias

Tipo de LEDIR

Funcion de fotoSi

Resoluciones de vide01920 x 1080,2560 x 1440 Pixeles
Velocidad de cuadro30 pps

Numero-F (apertura relativa)1,6

Altavoces incorporadosSi

Cables incluidosUSB

Microfono incorporadoSi


https://icecat.biz

Deteccion de ruidoSi

Formatos de compresién de videoH.264

Frecuencia de banda2.4/5 GHz

Tarjeta de lectura integradasSi

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash), SD
Ancho del paquete250 mm

Profundidad del paquete370 mm

Altura del paquete165 mm

Peso del paquete2,76 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



