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TP-Link Omada EAP650 D30-OUTDOOR punto de
acceso inalambrico 3000 Mbit/s Blanco Energia sobre
Ethernet (PoE)

Ref.: CN11164900 P/N: EAP650 D30-OUTDOOR

Detalle del producto

- 2,4 GHz 574 Mbit/s
- 5 GHz 2402 Mbit/s
- Rango maximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s
- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE
802.3at
- SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- Energia sobre Ethernet (PoE)
- Interno

Fichatecnica

Specs Icecat?,4 GHz 574 Mbit/s5 GHz 2402 Mbit/sRango méximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/slEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3atSNMP, SNMPV2,
SNMPv3Energia sobre Ethernet (PoE)Interno

2,4 GHzSi

5 GHzSi

6 GHzNo

Rango maximo de transferencia de datos3000 Mbit/s

Administacion basada en webSi

Velocidad maxima de transferencia de datos (2,4 GHz)574 Mbit/s

Velocidad méaxima de transferencia de datos (5 GHz)2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Estandares de redIEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE
802.11v, IEEE 802.3at

BluetoothSi

Seleccion automatica de canalSi

MIMOSi

Tipo MIMOMulti User MIMO

Algoritmos de seguridad soportadosSNMP, SNMPv2, SNMPv3

UbicacionTecho, Pared

Color del productoBlanco

Tipo de antenalnterno

MAC, filtro de direccionesSi

Cantidad por paquetel pieza(s)


https://icecat.biz

Ancho207,5 mm

Profundidad58 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertosl

Altura230 mm

Kit de montajeSi

Energia sobre Ethernet (PoE)Si

Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentacion a través de Ethernet)Passive PoE
Voltaje de entrada AC48 V

Band steering (optimizacién de rendimiento)Si

Equidad de conexion (ATF)Si

Guia de configuracion rapidasSi

Ancho de viga vertical30°

Ancho de viga horizontal30°

Servicio de autenticacion remota de llamadas de usuarios (RADIUS)Si

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



