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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link EAP668 Outdoor HD 3500 Mbit/s Blanco
Energía sobre Ethernet (PoE)
Ref.: CN21164348     P/N: EAP668-OUTDOOR HD

Detalle del producto

- 2,4 GHz 1148 Mbit/s

- 5 GHz 2402 Mbit/s

- Rango máximo de transferencia de datos: 3500 Mbit/s

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE

802.11v

- WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

- Energía sobre Ethernet (PoE)

- Cantidad de antenas: 4 Externo

Ficha tecnica

Specs Icecat2,4 GHz 1148 Mbit/s5 GHz 2402 Mbit/sRango máximo de transferencia de datos: 3500 Mbit/sIEEE 802.11a, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11vWPA-Enterprise,

WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-PersonalEnergía sobre Ethernet (PoE)Cantidad de

antenas: 4 Externo

2,4 GHzSi

6 GHzNo

5 GHzSi

Rango máximo de transferencia de datos3500 Mbit/s

Administación basada en webSi

Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)1148 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)2402 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE

802.11r, IEEE 802.11v

BluetoothSi

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise,

WPA3-Personal

UbicaciónMástil

Color del productoBlanco

Tipo de antenaExterno

Tipo de dirección de la antenaOmni-direccional

Cantidad de antenas4

Ganancia de la antena (max)6 dBi

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

https://icecat.biz


Intervalo de temperatura operativa-40 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Ancho240 mm

Profundidad80 mm

DHCP, clienteSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos3

Altura315 mm

Botón de restaurarSi

Kit de montajeSi

Energía sobre Ethernet (PoE)Si

Administrado a través de la nubeSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

CertificaciónCE, FCC, RoHS

Firmware actualizableSi

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


