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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Multifunción Canon PIXMA TS4151i WiFi/ Dúplex/
Blanca
Ref.: CAN-MULT PIXMA TS4151I     P/N: 7181C026

Detalle del producto

Canon PIXMA TS4151i 

Resultados mejorados más rápido y en un espacio más pequeño: la impresora PIXMA TS4151i produce documentos de calidad e

imágenes vibrantes rápidamente con un diseño optimizado y fácil de usar. IMPRESIÓN RÁPIDA PARA VIDAS OCUPADAS  

Ya sea un documento de trabajo importante o una entrada para un concierto, obtenga lo que necesita cuando lo necesita gracias a

un cabezal de impresión mejorado y un mayor número de inyectores que impulsan la productividad, lo que resulta en velocidades de

primera impresión (FPOT) ultrarrápidas de 7,5 segundos para una impresión monocromática o de tan solo 9,5 segundos* para su

primer documento a color. Impresión rápida para vidas ocupadas  

Ya sea un documento de trabajo importante o un boleto de concierto, obtenga lo que necesita cuando lo necesita, gracias a un

cabezal de impresión mejorado con velocidades de impresión de 14 ipm monocromático y 9 ipm color, y una mayor cantidad de

boquillas que potencian la productividad. Calidad superior con tinta negra pigmentada.  

Experimente impresiones más claras y fáciles de leer con la ubicación inteligente de puntos y la optimización de la tinta, brindadas

por nuestro sistema de cartucho FINE y tinta negra pigmentada actualizada. Uso sin problemas gracias a la conectividad mejorada  

Disfrute de un funcionamiento sin complicaciones independientemente de cómo imprima, gracias al Wi-Fi de doble banda estable

(2,4 GHz/5 GHz) 

   Especificaciones 

  

Modelo 

PIXMA TS4151i  

  

Impresora 

Resolución de impresión: Hasta 1200 × 1200 ppp 

Tecnología: Inyección de tinta FINE, 2 cartuchos (Negro pigmento BK + Color C/M/Y) 

Velocidad monocromo: Aprox. 14,0 ipm 



Velocidad color: Aprox. 9,0 ipm 

Foto sin bordes 10 × 15 cm: Aprox. 39 s 

Primera impresión: 7,5 s (mono) / 9,5 s (color) 

Impresión sin bordes: Sí 

Impresión dúplex: Automática (A4, LTR, papel normal)  

  

Cartuchos y rendimiento 

Estándar: PG-595 (Negro), CL-586 (Color) 

XL opcional: PG-595XL, CL-586XL 

Rendimiento estándar: 180 páginas (Negro/Color) 

Rendimiento XL: 300 páginas (Negro/Color) 

Rendimiento foto 10 × 15 cm: 69 fotos (CL-586) / 109 fotos (CL-586XL)  

  

Papel 

Capacidad: Hasta 100 hojas (casete) 

Tamaños: A4, A5, B5, LTR, 4'x6', 5'x7', 7'x10', 8'x10', 127×127 mm, Sobre nº10, DL, personalizado (89&#8211;215,9 mm ×

127&#8211;297 mm) 

Peso: 64&#8211;105 g/m² (normal), hasta 265 g/m² (PP-201) 

Compatibilidad: Papel normal y amplia gama de papeles fotográficos Canon  

  

Escáner 

Tipo: Plano (Flatbed) 

Resolución óptica: 1200 × 2400 ppp 

Velocidad (300 ppp): Gris 6,05 s (A4), Color 12,10 s (A4) 

Profundidad: Color RGB 8 bits / Gris 8 bits 

Tamaño máx.: A4 / LTR (216 × 297 mm)  

  

Copiadora 

Velocidad: sFCOT 18 s / sESAT 2,0 ipm 

Copias múltiples: Hasta 99 



Funciones: Estándar, sin bordes, ajuste a página  

  

Conectividad 

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz) 

Seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE (AES), TLS 1.2/1.3 

USB: USB B alta velocidad 

Compatibilidad móvil: AirPrint, Mopria, Canon PRINT, Canon Print Service Plugin 

Conexión inalámbrica directa: Sí (2,4 GHz / 5 GHz)  

  

Sistemas compatibles 

Windows 7 SP1 &#8211; Windows 11 / Windows Server 2008 R2 &#8211; 2025 

macOS 12 (Monterey) &#8211; macOS 15 (Sequoia) 

Móviles: iOS, iPadOS, Android, Chrome OS  

  

Características físicas 

Dimensiones (cerrada): 374 × 355 × 168 mm 

Dimensiones (extendida): 374 × 533 × 168 mm 

Peso: Aprox. 5,2 kg 

Nivel de ruido: Aprox. 47 dB(A)  

  

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura: 15&#8211;30 °C 

Humedad: 10&#8211;80 % HR (sin condensación)  

  

Energía 

Alimentación: CA 100&#8211;240 V, 50/60 Hz 

Consumo: 15 W (copia), 0,9 W (espera USB), 1,5 W (espera red), 0,10 W (apagado) 

Tiempo a modo espera: 10 min 05 s (UE ErP Lote 26)

Ficha tecnica



Specs IcecatInyección de tinta Impresión a color1200 x 1200 DPIA4 14 ppmCopia a color Escaneo a colorCanon PRINT Business,

Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print ServiceWifi5,2 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

CopiandoCopia a color

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Resolución máxima1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)14 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total100 hojas

WifiSi

Color del productoBlanco, Gris

Resolución óptica de escáner1200 x 2400 DPI

Área máxima de escaneo216 x 297 mm

Tipo de escaneadoEscáner de cama plana

Tiempo de primera copia (negro , normal)18 s

Máximo número de copias99 copias

Profundidad de salida de color8 bit

Sistema operativo Windows soportadoWindows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)9 ppm

Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows

Server 2019, Windows Server 2022

Sistemas operativos móviles soportadosiOS, iPadOS, Android

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4

Otros sistemas operativos soportadosChromeOS

Funciones dúplexImprimir

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5

Número de cartuchos de impresión2

Consumo de energía (inactivo)1,5 W

Consumo de energía (apagado)0,1 W

Tamaño de papel fotográfico10x15,13x18,18x25,20x25

Peso del papel64 - 265 g/m²

Tiempo hasta primera página (negro, normal)7,5 s

Tiempo hasta primera página  (color, normal)9,5 s

Pantalla incorporadaSi

Ancho374 mm

Profundidad355 mm

Altura168 mm

Peso5,2 kg

Wi-Fi estándares802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES

Intervalo de temperatura operativa15 - 30 °C

Impresión sin bordesSi

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Nivel de presión acústica (impresión)47 dB

Tecnología de impresión móvilCanon PRINT Business, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

https://icecat.biz


*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


