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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Ref.:      P/N: 

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED IPS

- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9

- 75 Hz 5 ms 350 cd / m² 1000:1

- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)

- E 21 kWh 20,29 W

Ficha tecnica

Specs Icecat68,6 cm (27") LED IPSQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:975 Hz 5 ms 350 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce

el parpadeo de la pantalla)E 21 kWh 20,29 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoDiseño gráfico

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESASi

País de origenChina

Tipo HDQuad HD

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo B, USB Tipo C

Brillo de la pantalla (típico)350 cd / m²

Número de puertos ascendentes2

https://icecat.biz


Tiempo de respuesta5 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo B1

Superficie de la pantallaMate

Número de puertos ascendentes USB Tipo C1

Forma de la pantallaPlana

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A2

Razón de contraste (típica)1000:1

Relación de contraste (dinámico)20000000:1

Puerto DVINo

Máxima velocidad de actualización75 Hz

Diseño sin marcoSi

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

HDMISi

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Número de puertos HDMI1

Soporte desmontableSi

Versión HDMI2.0

Color de piesNegro

Tamaño de pixel0,233 x 0,233 mm

Cantidad de DisplayPorts1

Intervalo de escaneado horizontal15 - 90 kHz

Versión de DisplayPort1.4

Intervalo de escaneado vertical24 - 75 Hz

Entrada de audioNo

Salida de auricularesSi

Salidas para auriculares1

Auriculares3,5 mm

HDCPSi

Dureza de la superficie3H

Profundidad de color8 bit

Stand incluidoSi

Entrada de CASi

Cables incluidosCorriente alterna, DisplayPort, USB, USB Tipo C

Guía de configuración rápidaSi

Ancho del dispositivo (con soporte)613 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)215 mm

Altura del dispositivo (con soporte)541 mm

Peso (con soporte)7 kg

Ancho del paquete740 mm

Ranura para cable de seguridadSi

Ancho (sin base)613 mm

Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Profundidad del paquete220 mm

Profundidad (sin base)50 mm

Ajustes de alturaSi

Altura del paquete417 mm

Altura (sin base)353 mm

Peso del paquete10,1 kg

Peso (sin base)4,7 kg

Altura ajustable (máx.)13 cm

EjeSi

Tipo de embalajeCaja



Ángulo de pivote0 - 180°

GiratorioSi

Clase de eficiencia energética (SDR)E

Ángulo de giro (alcance)0 - 120°

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas21 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 21°

Consumo energético20,29 W

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

Número de lenguajes OSD14

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Consumo de energía (ahorro)17,36 W

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%

Peso7 kg

Cantidad por caja1 pieza(s)

Anchura del palé120 cm

Longitud del palé100 cm

Altura del palé2,21 m

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

CertificacióncTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy

Puertos de entrada y salida (E/S)RJ45

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


