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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

MAXHUB C7530 pantalla de señalización Panel plano
interactivo 190,5 cm (75") LED 350 cd / m² 4K Ultra HD
Negro Pantalla táctil Procesador incorporado 16/7
Ref.: PD0458028     P/N: C7530

Detalle del producto

- Interior Panel plano interactivo Negro

- 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles LED 350 cd / m²

- Pantalla táctil Direct-LED 60 Hz 8,5 ms

- Altavoces incorporados 40 W

Ficha tecnica

Specs IcecatInterior Panel plano interactivo Negro190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles LED 350 cd / m²Pantalla táctil Direct-LED 60

Hz 8,5 msAltavoces incorporados 40 W

Número de puertos HDMI1

Diseño de productoPanel plano interactivo

Diagonal de la pantalla190,5 cm (75")

Tecnología de visualizaciónLED

Tipo de pantallaVA

Retroiluminación LEDSi

Tipo de retroiluminación LEDDirect-LED

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla350 cd / m²

Tipo HD4K Ultra HD

Color del productoNegro

Utilizar conEmpresarial

Cantidad de puertos de entrada HDMI1

Puerto DVINo

Puerto USBSi

Cantidad de puertos USB5

Versión USB2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Conector USBUSB tipo A, USB Tipo C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

EthernetNo

Colocación soportadaInterior

OrientaciónHorizontal

Pantalla táctilSi

MutitactoSi
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Número de puntos táctiles simultáneos20

Relación de aspecto nativa16:9

Tiempo de respuesta8,5 ms

Razón de contraste (típica)5000:1

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Forma de la pantallaPlana

Altavoces incorporadosSi

montaje VESASi

Interfaz de panel de montaje800 x 400 mm

RS-232Si

Procesador incorporadoSi

Fabricante de procesadorIntel

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Consumo de energía (max)400 W

Ancho de la pantalla1709 mm

Profundidad de pantalla87 mm

Altura de pantalla1026 mm

Peso de pantalla48,3 kg

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Sensor de luz ambientalSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento-20 - 60%

Horas de funcionamiento (horas/días)16/7

Número de altavoces incorporados2

Intervalo de temperatura de almacenaje10 - 90 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Número de lápices2

Pluma stylusSi

Cables incluidosCorriente alterna, USB Tipo C

Kit de montajeSi

Incluye módulo Wi-FiSi

Canales de salida de audio2.1 canales

Salida de audio para PCSi

Potencia estimada RMS40 W

Micrófono incorporadoSi

Ranura para módulo OPSSi

Frecuencia nativa de refresco60 Hz

Precisión de posicionamiento1 mm

Pantalla antirreflectanteSi

Reducción de ruidoSi

Cámara incorporadaSi

Espacio de color RGBNTSC

Ancho del paquete1863 mm

Profundidad del paquete225 mm

Altura del paquete1140 mm

Peso del paquete62,8 kg

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise,

Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7

Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,

Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7



x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows

XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Sistema operativo MAC soportadoSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Conectar y usar (Plug and Play)Si

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


