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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

AISENS A117-0090 adaptador de cable de vídeo 1,8 m
HDMI tipo A (Estándar) DVI 18+1 Negro
Ref.: CA13504076     P/N: A117-0090

Detalle del producto

AISENS® – Cable DVI a HDMI, DVI18+1/Macho-HDMI A Macho, negro, 1.8 metros para pantalla o televisor Full HD

- Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias

- Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 Gb/s

Ficha tecnica

Specs Icecat

DVI18+1/Macho-HDMI A Macho, Negro, 1.8mAISENS® – Cable DVI a HDMI, DVI18+1/Macho-HDMI A Macho, negro, 1.8 metros

para pantalla o televisor Full HDCable DVI a HDMI con conector tipo DVI 18+1 macho en un extremo y HDMI tipo A macho en el

otroConector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24KMúltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de

aluminio para la máxima reducción de posibles interferenciasFabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper-

99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidadVelocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 Gb/s

Longitud de cable1,8 m

Conector 1HDMI tipo A (Estándar)

Conector 2DVI 18+1

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Contactos del conector chapadoOro

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Velocidad de transferencia de datos5,1 Gbit/s

Color del productoNegro

Ancho del paquete180 mm

Profundidad del paquete210 mm

Altura del paquete10 mm

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Peso del paquete133 g

Certificados de conformidadRoHS

Peso del envase completo10,6 kg

Cantidad por caja80 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

https://icecat.biz


Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


