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AISENS A155-0609 cable DisplayPort

AISENS® — Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos.

- Fabricado con una mezcla de alambre de fibra Gptica y cobre, este cable activo es menos sensible a interferencias EMI, lo cual
ofrece una sefial clara y fiable de audio/video, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc

- Retrocompatible con DisplayPort version 1.0, 1.1y 1.2

- Soporta RGB 4:4:4

- El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de banda de 32.4 Gbps, compresion de flujo de
pantalla DSC 1.2, correccion de error de avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las versiones
anteriores de DisplayPort 1.2

- Compatible con hasta 8K (7680%4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD)
con el cable de pantalla premium. El cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales sin comprimir
7.1,5102

- Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuracion de monitores multiples con el cable Displayport 1.4

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



