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Webcam Logitech C930E/ Enfoque Automatico/ 1920 x
1080 Full HD
Ref.: LOG-WEB C930E  P/N: 960-000972

Detalle del producto

Cémara web empresarial 1080p avanzada con compatibilidad con H.264

SUBA LA CATEGORIA DE LAS REUNIONES POR VIDEO A CLASE EMPRESARIAL

La C930e es una webcam HD 1080p avanzada que ofrece video de alta resolucion en practicamente cualquier entorno, incluidas
situaciones de poca luz o iluminacion deficiente. La compresion de video H.264 y un generosamente amplio campo visual de 90°
ayudan a que la C930e sea la mejor alternativa a reunirse en persona.

EL COMIENZO DE UNAS REUNIONES DE VIDEO PROFESIONALES

La C930e ofrece una experiencia de videoconferencia profesional y fiable. El video HD 1080p/30 fps mejorado por RightLight 2 y una
lente de alta precision ofrecen una calidad de video de alta resolucion y plena en cualquier entorno. El sensor de imagen premium
ofrece calidad HD consistente sin crear desenfoques ni solapamiento, incluso con valores de zoom altos.

USTED. CON UN ENCUADRE PERFECTO.

Encuadrese a la perfeccion junto con su espacio de trabajo gracias a un generoso campo visual diagonal de 90°, enfoque automatico
HD, panoramica, inclinacion y zoom HD 4x. El amplio campo visual sin distorsiones combinado con el versatil zoom digital permiten
que C930e capture detalles de pizarras y muestre objetos fisicos facilimente. El campo visual diagonal de 90° también es ideal para
incluir a varios participantes en la imagen mientras se cumplen los protocolos de distanciamiento fisico apropiados. COMUNIQUESE
CON EXCEPCIONAL CLARIDAD

C930e posee dos micré6fonos omnidireccionales integrados que capturan audio claramente hasta a un metro de distancia por lo que
las conversaciones siempre suenan claras y naturales.CALIDAD ALTA, ANCHO DE BANDA BAJO

Eleve la productividad de las reuniones con un stream de video consistentemente fluido, incluso con ancho de banda limitado. C930e
es compatible con H.264 con codificacion de video escalable (SVC) y con codificacion UVC 1.5 para minimizar la dependencia de
recursos informaticos y de red para producir video de extraordinaria nitidez en todo momento. CONTROL TOTAL CON TUNE PARA
ESCRITORIO

La aplicacion Logi Tune para escritorio simplifica el control y la personalizacion de los dispositivos personales en una seleccion de
modelos, incluida LA C930e. La miniaplicacion funciona sin interferir en su pantalla para una colaboracion con video sin



interrupciones, proporcionando zoom, ajustes de color y enfoque manual, y facilitando la descarga de actualizaciones de firmware.

Full HD 1080p de videollamada (hasta 1920 x 1080 pixeles) de video HD 720p. Compresion de video H.264/SVC Soporta H.264
SVC 1080p para Microsoft ® Lync ? 2013. 90 grados de campo de vision Zoom hasta 4X en 1080p Tecnologia RightLight ? 2 para
una imagen clara en varios ambientes de iluminacion, incluso con poca luz Ligera aplicacién opcional para el control de movimiento
horizontal, vertical y zoom Certificacion lente Carl Zeiss ® Enfoque automatico Obturador de privacidad externo Micréfonos estéreo
integrados Correccion de poca luz automatico Hi-Speed USB 2.0 certificado (USB 3.0) Clip universal para tripode, encaja monitores
portatiles, LCD o CRT

DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADOAItura: 43 mmAnchura: 94 mmProfundidad: 71 mmLongitud de cable: 1,5 mPeso: 162 g
REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatibilidad conWindows 7 o posteriormacOS 10.7 o posteriorChrome&#8482; OS version 29.0.1547.70 y posterioresSe
requieren 2 GB de RAM o mas para streaming de video 1080pNormalmente se requiere 1GB para streaming 720pPuerto
USB-ACompatible con Microsoft DirectShowFunciona con plataformas de llamadas popularesCompatibilidadTodas las aplicaciones
UVCH.264 para Skype for Business

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Multiples resoluciones1080p/30 fps (hasta 1920 x 1080 pixeles)720p/30 fps (hasta 1280 x 720 pixeles) compresién de video H.264
con clientes compatiblesCamara de megapixeles: 3Tipo de enfoque: Enfoque automaticoTipo de lente: CristalMicréfono integrado:
dos omnidireccionales estéreoRango del micr6fono: Hasta 1 mCampo visual diagonal (dFoV): 90°Zoom digital: 4xConectividad USB:
Plug and Play USB-ATecnologia Rightlight&#8482; 2 para ofrecer nitidez en distintas condiciones de iluminacion, incluso con poca
luzAplicacién Camera Settings opcional para controlar funciones de panoramica, inclinacion y zoomTapa de privacidad acoplableClip
universal acoplable a tripode, para monitores, pantallas LCD o portatiles 1Tripode no incluido

CONTENIDO DE LA CAJA

C930e Business WebcamTapa de obturador externaGuia de inicio rapido

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



