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Camara de Videovigilancia TP-Link Tapo C100/ Vision

Nocturna/ Control desde APP
Ref.: TPL-CAM TAPO C100 P/N: TAPO C100

Detalle del producto

Video de Alta Definicion: Captura todos los detalles con una definicion de 1080p.
Visualizacion Nocturna Avanzada:A Incluso de noche, ésta camara propociona una distancia visual de hasta 9 metros.
Notificaciones y Deteccion de Movimiento: Recibe una notificacion si algo sospechoso es detectado.
Alarma de Luz y Sonido: Active efectos de luz y sonido, ahuyentando a cualquier visita no deseada.
Audio de Doble Via: Comunicate con los demas gracias al micréfono y altavoz incorporados.
Almacenamiento Seguro: Soporta tarjeta MicroSD Card (hasta 128 GB).
Gestion y Configuracion Sencilla - Gestiona todo con la app Tapo. Especificaciones

Notificaciones de actividad

Activador de entrada: Deteccion de movimiento

Notificacién de salida: Envio de notificaciones

Video

Compresion de video: H.264

Video en streaming: 1080p

Sistema

Certificaciones reglamentarias: FCC, IC, CE, NCC



Requisitos del sistema: iOS 9 o superior, Android 4.4 o superior

Contenido del paquete

Contenido del paquete: Camara Tapo C100

Adaptador de corriente: Incluido

Guia de inicio rapido: Incluida

Tornillos de montaje: Incluidos

Plantilla de montaje: Incluida

Hardware

Botén: Botdn de reinicio

Indicador LED: LED de sistema

Entrada del adaptador: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A

Salida del adaptador: 9.0V /0.6 A

Dimensiones: 67.6 x 54.8 x 98.9 mm

Camara

Sensor de imagen: 1/3.2 pulgadas

Resolucion: 1080p Full HD

Lente: Apertura /2.0, distancia focal 3.3 mm

Visién nocturna: LED IR de 850 nm hasta 30 ft

Audio

Comunicacion de audio: Audio bidireccional

Entrada y salida de audio: Microfono y altavoz integrados



Red

Seguridad: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

Velocidad inalambrica: 11 Mbps (802.11 b)

Velocidad inalambrica: 54 Mbps (802.11 g)

Velocidad inalambrica: 150 Mbps (802.11 n)

Frecuencia: 2.4 GHz

Seguridad inalambrica: WPA, WPA2-PSK

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



